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Typ Wägebereich
g

Ablesbarkeit
mg

Reproduzierbarkeit
mg

Linearität
± mg VE Bestell Nr. Preis € Sonder-

preis €
ABP 100-4M 120 0,1 0,1 0,2 1 4.667 748 1.840,00 1.190,00
ABP 200-4M 220 0,1 0,1 0,2 1 4.667 749 2.220,00 1.440,00
ABP 300-4M 320 0,1 0,1 0,3 1 4.667 750 2.470,00 1.605,00
ABP 100-5DM 52 | 120 0,01 | 0,1 0,02 | 0,1 0,03 | 0,3 1 4.667 751 2.660,00 1.720,00
ABP 200-5DM 102 | 220 0,01 | 0,1 0,02 | 0,1 0,03 | 0,3 1 4.667 752 2.850,00 1.850,00

Analysenwaage ABP

Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste 
Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell 
Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit 
vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv 
aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und  
schnelles Arbeiten.

• Navigationskreuz für schnelles Navigieren innerhalb des Menüs
• Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 1 °C 

und zeitgesteuert alle 4 h, für hohe Genauigkeit und 
Standortunabhängigkeit

• Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder 
automatisch berechnet werden, mit Warnmeldung bei 
Wägungen unterhalb dieses Werts

• Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere 
Filtereinstellungen wählbar

• Menüsprache DE, GB

• Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter 
Tara/Print-Funktion 

• Automatischer Daten-Output an den PC/ Drucker nach jedem 
Stillstand der Waage

• Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen 
Zugang zum Wägegut

• Inkl. Multifunktionswägeplatte zur Minimierung der Einwirkung 
von Luftströmen im Wägeraum und für bequemes Fixieren 
und problemloses Wiegen von überstehenden Proben, wie z.B. 
Probenpapier, PCR-Gefäßen oder Mikrozentrifugenröhrchen

Spezifikationen
Abmessungen, inkl. Windschutz (BxTxH): 213 x 433 x 344 mm
Abmessungen Wägeraum (BxTxH): 166 x 156 x 220 mm
Platte Ø: 91 mm
Nettogewicht: 7,9 kg
Netzanschluss: 220 ... 240 V AC, 50 Hz

Premium Analysenwaage

Neue Single-Cell Generation

Schnelle und stabile  
Wägeergebnisse
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