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Laborflaschen

DURAN
WHEATON
KIMBLE

in your hands

Weithals-Schikaneflaschen GLS 80¢,

®
Flaschensystem DURAN® YOUTILITY DURAN®, mit Schraubverschluss

- Speziell geformte Griffmulden sorgen fir ein einfacheres und sicheres
Handling

- Das optimierte Gewinde erméglicht ein schnelleres Offnen und
SchlieBen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL 45 Verschlissen
und anderem Zubehor

- Eine optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine
schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermdglicht

- Hergestellt aus dem bewahrten DURAN® Borosilikatglas 3.3.
(Glastyp I) bietet die Flasche wie gewohnt eine sehr gute chemische
Resistenz und hohe Temperaturbestandigkeit

- Der aufgedruckte Retrace Code ermdglicht eine Rickverfolgbarkeit
der Flasche. Die entsprechenden Konformitatszertifikate sind unter
www.duran-group.com abrufbar

Die Weithals-Schikaneflasche verfligt Giber drei vertikale Schikanen an
den Innenwénden, die eine radiale Wirbelbewegung unterbrechen.

- Mit den DURAN® GLS 80°® Riihrreaktoren sowie anderen Magnetrihrern
kompatibel

- Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 gefertigt

- Der groBziigige Innendurchmesser des GLS 80® Weithalses von
65 mm ermdglicht einen einfachen Zugang zum Flascheninhalt

- Die Schikanen sind in die Seitenwénde des Glases eingelassen und

- Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem I:ch?g:;\ durch ihre durchgehende, glatte Oberfldche einfach gereinigt
mit einem AusgieBring (cyan, Polypropylen) und einem -

GL 45 Schraubverschluss (cyan, Polypropylen) geliefert W - Mit AusgieBring

Inhalt (4] Héhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

auBen Inhalt [0} Héhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
ml mm mm pro VE EUR EUR
125 55 124 4 9.071 679 P 23,73 ml mm mm pro VE EUR EUR
250 66 158 4 9.071678 420 26,52 250 95 105 1 6.270 534 =50 18,79
500 78 193 4 9.071 677 L0 32,96 500 101 152 1 6.270 535 2458 25,03
1000 93 253 4 9.071 676 s 46,54 1000 101 222 1 6.270 536 5028 32,76
Laborflasche, DURAN® Braunglas, Laborflaschen, DURAN?®,
mit Schraubverschluss und mit retrace code,
AusgiefBring aus PP mit Schraubverschluss

A
i

Fir die Lagerung und den Transport Mit Schraubverschluss und AusgieBring

lichtempfindlicher Substanzen. aus PP, blau.

Mit leicht ablesbarer Graduierung und

groBem Schriftfeld zur einfachen

Kennzeichnung.

UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenldnge.

- ISO 4796-1

- USP Standard

- Retrace Code

- Autoklavierbar
Inhalt [4] Hohe Gewinde Menge Bestell Nr. Preis Jetzt Inhalt [4] Hohe mit Gewinde Menge Bestell Nr.

Verschluss

ml mm mm GL pro VE EUR EUR ml mm mm GL  proVE EUR EUR
50 46 91 32 1 7.671498 ) 21,00 50 46 91 32 1 9.072 000 Rt 8,52
100 56 105 45 1 6.262 932 e 23,27 100 56 105 45 1 9.072 001 Rt 7,54
250 70 143 45 1 9.071961 SE0g 33,09 250 70 143 45 1 9.072 002 Rt 8,13
500 86 181 45 1 6.259 101 Je=ie) 40,95 500 86 181 45 1 9.072 005 p=t 10,14
1000 101 230 45 1 6.259 102 s 50,12 1000 101 230 45 1 9.072 010 215 14,37
2000 136 265 45 1 6.259 797 P 77,55 2000 136 265 45 1 9.072 007 1B 31,27

2 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Trocken- und Warmeschranke
mit natiirlicher Konvektion

»BINDER

Best diti for your

BINDER

AA
R —

Fir die Trocknung und Warmlagerung in Forschung und
Qualitatssicherung. Mit Rampenfunktion, optischem Temperaturalarm
und zeitverzégertem Ausschalten.

- APT.line™ Vorwarmkammertechnologie fiir genaue
Temperaturregelung

- Einstellbare Abluftklappe

- Digitaler Controller mit Timerfunktion

- Einfache und ergonomische Turéffnung

- Integrierter Temperaturwahlbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit
optischem Alarm

Lieferumfang: Trockenschrank, 1 verchromtes Einschubgitter inkl.
Bodentrager

ED-S 56 Solid.Line

Spezifikationen
Temperaturbereich:

Raumliche Temperaturabweichung
bei 150 °C: +2,8 °C
Aufheizzeit auf 150 °C: 60 min

Max. Gesamtbeladung: 30 kg :
Gewicht: 38 kg
Netzanschluss: 230V, 50/60 Hz

RT + 10 °C ... 250 °C

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
ED-S 56 1 4.665 042 fe 787,84

ED-S 115 Solid.Line

Spezifikationen
Temperaturbereich:
Raumliche Temperaturabweichung

RT + 7 °C ... 250 °C

bei 150 °C: +2,8 °C
Aufheizzeit auf 150 °C: 55 min
Innenraumvolumen: 1181

550 x 390 x 550 mm
745 x 565 x 735 mm _

Abmessungen innen:
Abmessungen auBen:

Max. Gesamtbeladung: 75 kg

Max. Einschibe: 5

Gewicht: 54 kg

Netzanschluss: 230V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

ED-S 115 1 4.667 816 536,060 983,04

Heizen

Digitaler Blockthermostat
LLG-uniBLOCKTHERM

e Bis 120 °C 3
o o Ersatz fiir Wasserbader Llr!é‘ﬂ
¢ Kontaminationsfrei

Fur den Einsatz in mikrobiologischen, histologischen,
klinischen, industriellen und Umwelt-Laboratorien

geeignet. Verschiedene wechselbare Heizblocke sind
als Zubehor fur den LLG-uniBLOCKTHERM erhéltlich.

- Digitale Steuerung mit LED-Display

- Bis 120 °C einsetzbar

- Fir Timer- und Dauerbetrieb

- Einsetzbar mit unterschiedlichen
Heizblécken

- 1 x Block pro Gerat

- Mit Uberhitzungsschutz

~

Lieferumfang: LLG-uniBLOCKTHERM,

(

Entnahmestab, Abdeckhaube

Heizblocke bitte separat bestellen.
Spezifikationen

Temperaturbereich: RT ... 120 °C
Temperaturkonstanz: +0,5 °C
Temperaturgenauigkeit: +0,5 °C

Timer: 0 ... 99:59:00 min
Material Heizblock: Aluminium

Abmessungen (B x T x H): 175 x 290 x 85 mm
Gewicht: 3 kg
Netzanschluss: 220 ... 240V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniBLOCKTHERM  EU 1 6.263 460 e 331,16
LLG-uniBLOCKTHERM UK 1 6.263 461 e 331,16

Zubehor fiur LLG-uniBLOCKTHERM

' 6.263 464

6.263 559

6.263 557

Abmessungen Heizblocke (B x T x H): 95 x 150 x 50 mm

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Heizblock 40 x 1,5 ml 1 6.263 464 plateRete} 59,95
Heizblock 40 x 2,0 ml 1 6.263 465 ) 63,09
Heizblock mit Aluminium-Perlen 1 6.263 557 LEELRD 88,44
Aluminium-Perlen 1 6.263 558 BE48 44,22
Heizblock fiir Aluminium-Perlen 1 6.263 559 BE48 44,22

LLG-Hitze-/Kalteschutz Greifer
"TempHand", Silikonkautschuk

Te

LABWARE

Greifer aus rotem Silikonkautschuk zum
Schutz der Hande bei der Handhabung
mit heiBen oder kalten GefaBen.
Geeignet fur Temperaturen von -50 °C
bis 250 °C. Zwei Grifféffnungen fur
schnelle und einfache Anwendung.
EinheitsgroBe, beidseitig verwendbar.
Mit rutschsicherer Griffflache.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
LLG-Hitze-/Kélteschutz Greifer "TempHand" 1 6.322 889 2oeh 19,80

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 3



Volumetrie

BRAND
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, Messzylinder, Borosilikatglas 3.3,
niedrige Form, Klasse B, hohe Form, Klasse A,
braun graduiert blau graduiert

- SILBERBRAND ETERNA

- DIN EN ISO 4788

- Mit Ausguss und Sechskantfu3
- Justiert auf IN

Hohe Form. BLAUBRAND®. DIN EN ISO 4788.
DE-M gekennzeichnet. Mit Chargennummer.
Mit Ausguss und SechskantfuB. Justiert auf IN.
Alle BLAUBRAND® Messzylinder werden mit
Chargennummer und Chargenzertifikat

geliefert.

Inhalt Teilung Toleranz Hohe Menge Bestell Nr. Teilung Toleranz Hohe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
ml ml +ml mm pro VE EUR EUR ml ml = ml mm pro VE EUR EUR
10 1 0,3 90 1 9.274 608 =28 6,77 10 0,2 0,10 140 1 9.274 108 1528 8,42
25 1 0,5 115 1 9.274 620 ==8 6,77 25 0,5 0,25 170 1 9.274 120 50 8,80
50 2 1 145 1 9.274 628 = 6,99 50 1 0,5 200 1 9.274 128 A 9,74
100 2 1 165 1 9.274 638 L8 8,53 100 1 0,5 260 1 9.274 138 80 10,34
250 5 2 195 1 9.274 648 2599 15,90 250 2 1,0 335 1 9.274 148 35848 19,75
500 10 5] 250 1 9.274 654 409 24,70 500 5 2,5 365 1 9.274 154 E150 33,55
1000 20 10 285 1 9.274 662 &899 37,90 1000 10 5,0 465 1 9.274 162 5548 52,31
2000 50 20 340 1 9.274 664 ] 55,77 2000 20 10 505 1 9.274 164 200 68,15
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, Messzylinder, PMP, hohe Form,
hohe Form, Klasse B, Klasse A, blau graduiert
braun graduiert

9 A

121 *C

Hohe Form. SILBERBRAND ETERNA.
DIN EN ISO 4788.Mit Ausguss und
SechskantfuB aus Glas. Justiert auf IN.

Glasklar. Thermische Belastungen bis 121 °C
(Autoklavieren) bewirken keine bleibende
Uberschreitung der Fehlergrenze. Geliefert
mit Chargennummer und einem beiliegenden
Chargenzertifikat pro Originalpackung.

- DIN 12681 und ISO 6706
- DE-M gekennzeichnet

Inhalt Teilung Toleranz Héhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt Inhalt Teilung Toleranz Héhe Menge Bestell Nr.
A

ml ml +ml mm pro VE EUR EUR ml ml +ml mm pro VE EUR EUR
10 0,2 0,15 140 1 9.274 008 sk 6,93 10 0,2 0,10 145 1 9.274 790 p 6,38
25 0,5 0,4 170 1 9.274 020 = 7,26 25 0,5 0,25 170 1 9.274 791 =8 6,77
50 1 0,8 200 1 9.274 028 1558 7,48 50 1 0,5 200 1 9.274 792 20 7,10
100 1 0,8 260 1 9.274 038 e 8,42 100 1 0,5 250 1 9.274793 p) 9,74
250 2 1,5 335 1 9.274 048 e 15,73 250 2 1,0 315 1 9.274 794 228 15,02
500 5 4 365 1 9.274 054 GG 25,74 500 5 2,5 360 1 9.274 795 =8 22,72
1000 10 8 465 1 9.274 062 ) 42,96 1000 10 5 440 1 9.274 796 54780 32,34
2000 20 15 505 1 9.274 064 45048 55,06 2000 20 10 535 1 9.274797 L5000 53,30

Verschlussfolien, BRAND Seal-R-film™

Die Verschlussfolie ist auf das Dreifache ihrer
urspringlichen Lange dehnbar. Jede Rolle mit
Chargenkennzeichnung.

Breite Lange Dicke Temperatur- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
bereich
mm m mm C pro VE EUR EUR
_ 50 75 0,14£0,02 -20...46 1 9.170 022 2850 22,80
- 100 38 0,14£0,02 -20...46 1 9.170 021 2656 21,60
100 75 0,14£0,02 -20...46 1 9.170 023 56 44,40
500 15 0,14£0,02 -20...46 1 9.170 024 200 55,20

4 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Glasware

NEU: Erweitertes LLG-Glassortiment

LABWARE
LLG-Dreihals-Rundkolben mit . . .
. o LLG-Scheidetrichter, konisch,
Normschliff, Borosilikatglas 3.3, e
. " Borosilikatglas 3.3
parallele Seitenhalse
N il
o ke =
‘ [ )
¥ "
LG /
T |
.y
& |
Seitenhalse sind parallel zum Mittelhals. Scheidetrichter mit PTFE-Klken.
Mit weiBer Beschriftung. Nach DIN 12394, *DIN 12392.
- DIN ISO 4800 -409%0
- Mit NS-Schliff und Stopfen
Nenn- Hohe Mittel- Seiten- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
volumen hals halse Nenn- Bohrung  SchliffgroBe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
ml mm NS pro VE EUR EUR volumen
250% 140 29/32 NS14/23 1 4.686 166 et d) 21,56 ml mm NS pro VE EUR EUR
250 140 29/32 NS29/32 1 4.686 169 Ll 25,69 50 2,5 19/26 1 4.686 257 4528 24,18
500* 163 29/32 NS14/23 1 4.686 167 Lt 23,49 100 2,5 19/26 1 4.686 258 4e780 24,48
500 163 29/32 NS29/32 1 4.686 170 SE5E 27,78 250 4,0 29/32 1 4.686 259 48 28,44
1000* 200 29/32 NS14/23 1 4.686 168 S556 37,18 500 4,0 29/32 1 4.686 260 Sea 30,24
1000 200 29/32 NS29/32 1 4.686 171 SLE 30,09 1000 6,0 29/32 1 4.686 261 L8 43,14
2000 240 29/32 NS29/32 1 4.686 172 L0486 49,17 2000 6,0 29/32 1 4.686 262 2e44 51,84
LLG-Spitzkolben mit Normschliff, LLG-Stehkolben mit Normschliff,
Borosilikatglas 3.3 Borosilikatglas 3.3
&
r | [ '}
y
Mit Normschliff und weiBer Beschriftung. Mit flachem Boden und Normschliff. WeiBe Graduierung
und Beschriftung. Nach DIN EN ISO 4797.
Nenn- Abmessungen SchliffgréBe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt Nenn- Abmessungen SchliffgréBe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
volumen (@ x H) volumen (@ x H)
ml mm NS pro VE EUR EUR ml mm NS pro VE EUR EUR
10 31x75 14/23 1 4.686 145 ey 3,24 50 51x85 29/32 2 4.686 119 porele] 7,80
25 42 x 90 14/23 1 4.686 146 & 3,84 100 64 x 103 14/23 2 4.686 120 A0 8,64
50 51 x 100 14/23 1 4.686 147 =08 4,74 100 64 x 103 29/32 2 4.686 121 A8 8,64
50 51 x 100 29/32 1 4.686 150 e 8,04 250 85 x 130 29/32 2 4.686 122 2449 13,44
100 64 x 130 14/23 1 4.686 148 o2t 5,52 500 105 x 160 29/32 2 4.686 123 2720 19,20
100 64 x 130 29/32 1 4.686 151 2l 10,32 1000 131 x 187 29/32 1 4.686 124 25730 15,00
250 85 x 150 14/23 1 4.686 149 Fee 9,84 2000 166 x 230 29/32 1 4.686 125 24200 26,94

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 5



Glasware

NEU: Erweitertes LLG-Glassortiment

LLG-Saugflaschen mit Tubus,
Borosilikatglas 3.3

Saugflasche mit seitlichem Anschluss aus Glas.
Mit starker Wand fir Vakuumanwendungen.

- Erlenmeyerform
- WeiBe Graduierung und Beschriftung

Nenn- Menge Bestell Nr.

volumen

ml pro VE EUR EUR
100 1 4.686 173 i 8,86
250 1 4.686 174 22k 12,27
500 1 4.686 175 gD 15,68
1000 1 4.686 176 et 24,97
2000 1 4.686 177 68 38,83

LLG-Pulvertrichter mit NS-Kern,
Borosilikatglas 3.3

Pulvertrichter aus Borosilikatglas 3.3 mit NS-Kern.

[0] SchliffgroBe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Trichter

mm NS pro VE EUR EUR
60 14/23 2 4.686 180 sk 10,23
80 19/26 2 4.686 181 =l 12,71
100 24/29 2 4.686 182 2l 15,51
120 29/32 2 4.686 183 2508 20,30

Te

LABWARE

LLG-Kiihler nach Liebig,
Borosilikatglas 3.3

1

b

lpr—vg—

Zur Kondensation von Dampfen. Wasseranschluss mit Glas-Oliven
oder PP-Oliven. Mit NS-Kern und NS-Hilse. Nach DIN 12576.

Beschreibung ~ Mantel-  Kern Hilse Menge Bestell Nr. Preis
lange
mm NS NS pro VE EUR EUR
PP-Olive 250 29/32 29/32 1 4.686 186 ] 17,16
PP-Olive 400  29/32 29/32 1 4.686 187 Ee e 19,42
Glasolive 250  29/32 29/32 1 4.686 188 ) 19,47
Glasolive 400  29/32 29/32 1 4.686 189 ) 23,32

LLG-Kiihler nach Allihn,
Borosilikatglas 3.3

Zur Kondensation von Dampfen. Wasseranschluss mit
Glas-Oliven oder PP-Oliven. Mit NS-Kern und NS-Hilse.
Nach DIN 12576.

Beschreibung  Mantel-  Kern Hilse Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
lénge

mm NS NS pro VE EUR EUR

Glas-Olive 250  29/32 29/32 1 4.686 194 ) 21,51

Glas-Olive 400  29/32 29/32 1 4.686 195 S 27,78

PP-Olive 250  29/32 29/32 1 4.686 196 e 22,88

PP-Olive 400  29/32 29/32 1 4.686 197 R 32,67

6 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Liquid Handling

Mehrkanal-Mikroliterpipetten
Acura® manual 855, variabel

A SOCOREX

WISS

* Ergonomisches Design
e 360° drehbar
e 3 Jahre Garantie

- 8- und 12-Kanal Modelle bis zu 350 pl

- GroBes Volumen-Anzeigefenster

- Einstellbarer Spitzenabwurf, patentiert

- Integriertes InLab Kalibrationssystem, patentiert
- Vollmontiert bei 121 °C autoklavierbar

Kanale Volumen Teilung Spitze Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ul pl pl pro VE EUR EUR
8 0,5-10 0,01 10 1 9.411630 Shet 416,88
8 2-20 0,01 20 1 6.323679 Shet 416,88
8 5-50 0,1 200 1 9.411631 B 390,66
8 10 - 100 0,1 200 1 6.286 775 S50 390,66
8 20 - 200 0,2 200 1 9.411632 B 390,66
8 40 - 350 0,4 350 1 9.411633 S50 390,66
12 0,5-10 0,01 10 1 9.411634 80100 480,60
12 5-50 0,1 200 1 9.411635 P ) 448,44
12 20 - 200 0,2 200 1 9.411636 P ) 448,44
12 40 - 350 0,4 350 1 9.411637 P ) 448,44

LLG-Pasteurpipetten, PE

= e =T [ —

Aus transparentem PE. Steril oder unsteril. Graduiert.

Typ Volumen Lénge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
unsteril 1 150 500 4.672670 2008 18,54
unsteril 3 150 500 4.672 671 =14 13,26
steril, einzeln verp. 1 150 1000 9.401 085 SEL 53,22
steril, einzeln verp. 3 150 1000 9.401 084 o124 54,78

LLG-Einkanal-Mikroliterpipetten,
variabel

1G

LABWARE

Topseller

! -,
) 4‘9’

».

¢ .

-
-

Jede Pipette wird individuell getestet und zweimal kalibriert.
Bescheinigung beiliegend.

- Mit fixer oder variabler Volumeneinstellung erhaltlich
- Leichte Wartung und Kalibrierung
- Farbcodierung der einzelnen Volumina

Volumen Teilung Farbkennung Menge Bestell Nr.

pl pl pro VE EUR EUR
0,1-25 0,05 grau 1 9.280 000 ) 99,00
0,5-10 0,1 grau 1 9.280 001 ) 99,00
2-20 0,5 grau 1 9.280 002 ) 79,75
10 - 100 1,0 gelb 1 9.280 003 ) 79,75
20 - 200 1,0 gelb 1 9.280 004 ) 79,75
100 - 1000 5,0 blau 1 9.280 005 ) 79,75
500 - 5000 50,0 violett 1 9.280 006 ) 79,75
1000 - 10000* 100,0 ttirkis 1 9.280 007 ) 79,75

*10.000 pl Pipette ohne Spitzenabwerfer

LLG-Filterspitzen
Low Retention 2.0, PP

B1-104

LABWARE

10-200

1.0- 100 pi

1.0 - 200
100 - 1000

Die neue Generation der LLG-Labware Filterspitzen mit geringer
Flussigkeitsretention. Die entsprechende Kompatibilitatsliste finden
Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.

- Verbesserte optische Klarheit und Passform
- Farbcodierte Rack-Einsdtze zur einfachen Identifizierung
- Graduiert

- Steril
- DNase und RNase frei

Volumen Verpackungs- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
inhalt

ul pro VE EUR EUR
0,1..10 10 x 96 960 4.668 784 23490 53,90
0,1..10* 10 x 96 960 4.668 785 23490 53,90
1..20 10 x 96 960 4.668 786 ) 53,90
1...100 10 x 96 960 4.668 787 23490 53,90
1...200 10 x 96 960 4.668 788 23490 53,90
100 ... 1000 8x96 768 4.668 789 23490 53,90
* Spitze XL

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 7



Liquid Handling

Laborschlauchpumpe
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

e Kompakte LIL;

Schlauchpumpe
e Austauschbare
Pumpkopfe

LABWARE

Ideal fur kontinuierliche Dosieranwendungen. Platzsparend, robust und
mit einer groBen Auswahl an leicht austauschbaren Pumpenké&pfen.

- Stabile Durchflussrate

- Kompakte Bauweise

- Arbeitsrichtung umkehrbar

- Pumpenkoépfe leicht austauschbar

- Verschiedene Pumpenkd&pfe mit unterschiedlichen
Schlauchdurchmessern als Zubehor erhaltlich

- Geringer Stromverbrauch

- Korrosionsbestandiges Gehause aus ABS

- OLED-Display zur Anzeige von Drehzahl und Arbeitsrichtung

Lieferumfang: Pumpe, Pumpenkopf,
Pharmed® Schlauchanschluss 3 mm ID, 5 mm AD

Spezifikationen
Drehzahlbereich:
Drehzahlgenauigkeit:
FlieBratenbereich:

0,1 ... 150 min*
+0,1 min!
0,004 ... 63,69 ml/min

Gewicht: 0,8 kg

Abmessungen (B x T x H): 180 x 115 x 125 mm

Schutzart: IP 31

Einsatztemperaturbereich: 0...40°C

Max. Feuchtigkeit: 80 %

Leistungsaufnahme: 0w

Netzanschluss: 100 ... 2400V,

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 EU 1 6.263 540 AR 335,50

LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 UK 1 6.263 541 £EEL 310,75

Zubehor fur
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1/3

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

Pumpenkopf mit PharMed® Schlauch ID 1 mm* 1 6.263 542 5500 33,00

Pumpenkopf mit PharMed® Schlauch ID 2 mm* 1 6.263 543 5500 33,00

Pumpenkopf mit PharMed® Schlauch ID 3 mm* 1 6.263 544 5500 33,00

PharMed® Schlauch (ID: 3,1 mm, AD: 6,3 mm) 1 6.263 552 R 8,40

mit Adaptern und Tube Clip**

PharMed® Schlauch (ID: 4,8 mm, AD: 8 mm) 1 6.263 553 e 12,60

mit Adaptern und Tube Clip**

PharMed® Schlauch (ID: 6,4 mm, AD: 9,6 mm) 1 6.263 554 e 12,60

mit Adaptern und Tube Clip**

ID = Innendurchmesser || AD = AuBendurchmesser
*LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 || **LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

Laborschlauchpumpe
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

1G

LABWARE

Hohe Pumpleistung

Geeignet flr kontinuierliche Dosieranwendungen. Platzsparend, robust
und mit stabiler Durchflussrate.

- Hohe Pumpleistung bis 398 ml/min

- Arbeitsrichtung umkehrbar

- Schlauchanschlisse leicht austauschbar

- Geringer Stromverbrauch

- Korrosionsbestandiges Gehduse aus ABS

- OLED-Display zur Anzeige von Drehzahl und Arbeitsrichtung

Lieferumfang: Pumpe, Pumpenkopf,
Pharmed® Schlauchanschluss 6,4 mm ID, 9,6 mm AD

Spezifikationen
Drehzahlbereich:
Drehzahlgenauigkeit:
FlieBratenbereich:

0,1 ... 150 min*
+0,1 min*
0,08 ... 398 ml/min

Gewicht: 0,8 kg
Abmessungen (B x T x H): 190 x 128 x 135 mm
Schutzart: IP 31
Einsatztemperaturbereich: 0...40°C
Max. Feuchtigkeit: 80 %
Leistungsaufnahme: 20 W
Netzanschluss: 100 ... 240V,
50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3 EU 1 6.263 550 ] 429,00
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3 UK 1 6.263 551 £ 405,00

Kanisterpumpe Pump-it®

Fir rasche und saubere Entleerung von Kanistern und

kleinen Féssern bis 60 I. l” E

- exakte Dosierung, kein Nachlaufen

- Pumpengewinde passend fiir
Behéltergewinde 64 mm @ (BSI)

- stufenlos Langenverstellbares Forderrohr

- Gewindeadapter fir alle gdngigen
Behaltergewinde lieferbar

- nicht fir Salzsdure geeignet!

Eintauch- Forder- Material Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
tiefe leistung

mm |/ min pro VE EUR EUR
1000 8 PP/FKM 1 9.001 110 P 92,47

8 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



96-Well Mikrotiterplatte
Nunc™ Edge 2.0, klar, PS

thermo
scientific

- Verminderter "Randeffekt" verringert die Verdunstung bei langerer
Inkubation

- Gesamtverdunstungsrate bei siebentagiger Inkubationszeit auf
< 2 % gesenkt

- GroBe Flissigkeitsreservoirs beseitigen Schwankungen von Well
zu Well

- Das umlaufende Reservoir am Rand kann mit 1,7 ml sterilem H.O
oder Medium befiillt werden

- Geringe Hintergrundfluoreszenz

- Ideal fiir bildbasierte High-Content-Anwendungen, z. B. das Messen
von neuronalen Primarkulturen

- Unbehandelt odermit hydrophiler Oberflache (Nunclon™ A)
far Zellkulturanwendungen

- Gesamt-Well-Volumen: 400 pl

Beschreibung Oberflache Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
mit Deckel Nunclon™A + 50 6.283122 15608 74,80
mit Deckel Nicht behandelt + 50 6.283 126 10000 59,40
mit Deckel Nunclon™ A + 160 6.283 123 34600 213,40
ohne Deckel Nunclon™ A + 50 6.283 125 B ] 64,35
ohne Deckel Nunclon™ A + 160 6.283 124 36204 199,65
mit Deckel Nicht behandelt + 160 6.283 127 ete Rae) 177,10
ohne Deckel Nicht behandelt + 50 6.283130 8204 51,15
ohne Deckel Nicht behandelt + 160 6.283 128 e e 166,10
mit Deckel Nicht behandelt - 160 6.283 131 pras) 159,50
ohne Deckel Nicht behandelt - 160 6.283 129 28000 163,90

Zellkulturflaschen, behandelt,
GL 45, PS, steril

& BIOFIL

- Innovativer abgewinkelter Flaschenhals ermdglicht
guten Zugang mit Pipetten und Zellschaber

- Stapelbar

- Spezieller Beschriftungsbereich in der Néhe des
Flaschenhalses

- Durch Gammabestrahlung sterilisiert

- Pyrogenfrei

- Einzeln verpackt in wiederverschlieBbarer
Umverpackung mit ReiBverschluss

Arbeits- Kultur- Verschluss Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
volumen oberflache

ml cm?2 pro VE EUR EUR
20 12,5 standard 200 4.675617 paen) 92,60
20 12,5 beltifted 200 4.675618 3 103,00
40 25,0 standard 200 4.675619 3Ll 94,20
40 25,0 beltifted 200 4.675 620 Rt 109,20
75 75,0 standard 100 4.675 621 R 104,90
250 75,0 beltifted 100 4.685 976 RRS A 109,90
800 300,0 standard 18 6.314 340 &0 62,60
800 300,0 beltifted 18 6.314 339 £z 79,80

Zellkultur

Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS

7 Ig

121 °C
LABWARE

¢ Komplettsystem
e Umfangreiches Zubehor '
inklusive .BE

.

- Integrierte Vakuumpumpe mit
Vakuum-Kontrolle

- Einfache Bedienung

- Schnellverschluss-Kupplung ermdglicht
eine schnelle Inbetriebnahme und
vermeidet den Austritt von Flissigkeiten
oder Aerosolen

- Flussigkeits-Fiillstandssensor

- Autoklavierbare Abfallsammelflasche und

Dise
Lieferumfang: Vakuumabsaugsystem y
mit integrierter Pumpe, ' 4

4 Liter-Abfallsammelflasche,

1-Kanal-Nadel und 8-Kanal-Nadel
Absaugaufsatze, 1-Kanal- und /
8-Kanal Absaugaufsatz fir

200 pl-Pipettenspitzen,

1-Kanal Absaugaufsatz ¥ 4 -
fiir 1000 pl-Pipettenspitzen, "\_. ===

Schlauche und
W 0

Schnellverschlisse

i
‘L

7
Spezifikationen -
Vakuumbereich: 0 ... 600 mbar (einstellbar)
Absaugrate: 1...15ml/s
Gerauschpegel: <50 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 180 x 320 x 530 mm :
Gewicht: 3,4 kg -48%
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR

LLG-uniVACUUSYS EU 1 6.263 585 ) 660,40
LLG-uniVACUUSYS UK 1 6.263 586 o 660,40

Zell- und Gewebekulturschalen,
behandelt, PS, steril

§) BIOFIL

Schalen mit behandelter Oberflache,
geeignet fir adharente Zellen.

\}’. ! - Einfach und sicher zu Stapeln
s \ - Durch Gammabestrahlung
3 \ — -"'/ sterilisiert

/ - Pyrogenfrei

(4] Héhe Kultur- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
oberflache
mm mm cm? pro VE EUR EUR
18 12 12,0 300 4.672 542 ) 81,20
33 13 8,5 960 4.672 543 g 136,20
52 18 21,2 600 4.672 544 et 114,20
55 14 33 600 4.672 545 B 127,90
68 15 36,3 600 4.672 546 et 114,20
85 17 55,0 500 4.672 547 ) 129,50
88 22 60,8 300 4.672 548 s 85,20
136 22 143,0 120 4.672 549 Ly 122,60
136 22 143,0 100 4.672 550 ) 99,99

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 9



Zellkultur

BRAND

Pipettierhelfer accu-jet® S

* Ein-Hand-Bedienung
¢ Integrierte Parkposition
zum Abstellen

Fir prazises Pipettieren von groBen und kleinen
Volumina. Durch die regulierbare Motordrehzahl
kann zwischen freiem Ablauf und schnellem
Ausblasen der Flussigkeit gewechselt werden.

- Ein-Hand-Bedienung

- Fur Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml
- Punktgenaue Volumeneinstellung

- Integrierte Parkposition zum Abstellen

Lieferumfang:

Pipettierhelfer accu-jet® S, , Nickel-Metallhydrid-Akku,
Universalnetzteil (100 - 240 V, 50/60 Hz),

mit Adaptern fiur UK/EU/AUS/US, Wandhalter,

2 sterile Ersatz-Membranfilter (0,2 pm)

N

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
anthrazit 1 4.682 331 4ans 275,47
beere 1 4.682332 47495 275,47
petrol 1 4.682333 405 275,47
amethyst 1 4.682334 47495 275,47

Messpipetten, Serologie, AR-GLAS?,
volliger Ablauf

Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden
mit Chargennummer und einem
beiliegenden Chargenzertifikat pro
Originalverpackung geliefert.

- SILBERBRAND ETERNA

- Graduierung und Beschriftung in
brauner ETERNA-Diffusionsfarbe

- GroBer Spitzendurchmesser

- @ Spitze (1 and 2 ml): ca. 2 mm

- @ Spitze (5, 10 and 25 ml): ca. 3 mm

- Justiert auf EX

- Mit Wattestopfende

Volumen  Teilung Lange Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
ml ml mm pro VE EUR EUR
1 0,01 360 1 7.018 389 e 5,75
2 0,02 360 1 7.018 390 e 5,75
5 0,1 360 1 7.018 391 595 5,82
10 0,1 360 1 7.018 392 S 6,70
25 0,1 450 1 6.231857 Led 11,57

Zellkultur Inserts fiir 6-Well-,
12-Well- und 24-Well-Platten

-\ - —
|?‘.‘,/
: / '
e

Die Zellkultureinsatze BRAND Inserts 2inl werden bei der Herstellung
von Hautmodellen, 3D-Epithelkulturen, Untersuchung der Chemotaxis,
Transmigrationsassays und z.B. in Transport- und Polaritdts-Studien
eingesetzt.

- cellGrade™ plus Oberflachen

- BIO-CERT Cell culture: frei von Pyrogenen, DNA, DNase/RNase, nicht
zytotoxisch

- Hangend oder stehend einsetzbar

- Sterility Assurance Level (SAL) von 10

- Geeignet fiir 2D und 3D Zellkulturen

- Dreipunkt-Aufhangung

- Die FliBe sorgen fir einen ca. 1 mm Spalt zwischen Membran und
Boden der Schale oder des Wells

- Abnehmbarer Haken fur den Stehgebrauch

Fiir Membran ~ Poren- Verpackungs- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

groBe inhalt

pym pro VE EUR EUR
24-Well-Platten  PC 04 4 x 12 Stlick 48 4.666 310 ey 156,16
24-Well-Platten  PC 8,0 4 x 12 Stiick 48 4.666 312 22058 156,16
24-Well-Platten PET 04 4 x 12 Stlick 48 4.666 314 ey 156,16
24-Well-Platten PET 1,0 4 x 12 Stlick 48 4.684 432 35628 156,16
24-Well-Platten  PET 8,0 4 x 12 Stlick 48 4.666 316 ey 156,16
12-Well-Platten PC 8,0 4 x 9 Stiick 36 4.666 320 004 129,90
12-Well-Platten  PET 04 48 x 1 Stlick 48 4.666 321 36028 192,04
12-Well-Platten  PET 0,4 4 x 9 Stiick 36 4.666 322 004 129,90
12-Well-Platten  PET 1,0 4 x 9 Stlick 36 4.684 436 240-05 129,90
12-Well-Platten  PET 8,0 4 x 9 Stiick 36 4.666 324 084 129,90
6-Well-Platten  PC 0,4 4 x 6 Stiick 24 4.666 326 2550 114,14
6-Well-Platten ~ PC 8,0 24 x 1 Stiick 24 4.666 327 2268 123,08
6-Well-Platten  PET 0,4 4 x 6 Stiick 24 4.666 330 2550 114,14
6-Well-Platten ~ PET 1,0 4 x 6 Stiick 24 4.684 440 LG 114,14
6-Well-Platten ~ PET 8,0 4 x 6 Stiick 24 4.666 332 2550 114,14

10 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



LLG-PCR-Tubes, 8er Strips mit
separatem Deckelstreifen, PP

4] LLG

LABWARE

—S-600006680

CUTUTUTe

Habpianiaig

v W U v ¥ W

- Fur 0,2 ml Thermocycler Blocks

- Deckelstreifen kdnnen zerschnitten auch als einzelne GefaBe
verwendet werden

- Mit flachem oder gewdlbtem Deckel

- Dlnne, gleichméaBige Wandungen fir optimalen Warmetransfer

- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxinfrei

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

8er Strips PCR-Tubes mit separatem Deckelstreifen, 125 6.313412 a9 53,02

gewdlbte Deckel

8er Strips PCR-Tubes mit separatem Deckelstreifen, 125 4.682 694 8 40,70

flache Deckel

LLG-PCR-Rohrchen mit
anhangendem Deckel, PP

-4 e LLG

LABWARE

- Einzelne GefaBe

- Kompatibel mit allen gangigen Thermocyclern

- 0,2 oder 0,5 ml

- Einzeln anhd@ngende flache oder gewdlbte Deckel

- Dinne, gleichmaBige Wandungen fir optimalen Warmetransfer
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxinfrei

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
0,2 ml, einzeln, flacher Deckel 1000 6.313 401 e 32,12
0,2 ml, einzeln, gewdlbter Deckel 1000 6.313 402 e 32,12
0,5 ml, einzeln, flacher Deckel 1000 6.313 403 5458 29,98

Genomics

UV/PCR-Werkbank UVT-B-AR

grantd

UV-Belichtungssteuerung
mit interner Steckdose

Okonomisches Tischgerdt zum Schutz vor Kontamination wahrend
einer Vielzahl von DNA/RNA-Verfahren.

- UV-Oberflachenbestrahlung mit 1 x 25 W, 254 nm UV-Lampe

- UV-Belichtungssteuerung, 24 Stunden digitaler Timer

- WeiBlichtlampe liefert lokale Beleuchtung des Arbeitsplatzes
zur optimalen visuellen Kontrolle wéhrend des Betriebs.

- Automatische Abschaltung des UV-Lichtes bei gedffneter Tur

- Mit 1 x interner Steckdose \

Typ Abmessungen Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
auBen
(BxTxH)
mm pro VE EUR EUR

UVT-B-AR 690 x 585 x 555  EU
UVT-B-AR 690 x 585 x 555 UK

1 9.721070 +556:60 1.785,00
1 6.325716 +556:60 1.785,00

Wasser, Nuklease-frei

Nuklease-freies Wasser ist reines,
qualitdtsgepriftes Wasser, das sich
fir alle Experimente eignet, die
nuklease-freies Wasser erfordern,
einschlieBlich molekularbiologischer
Anwendungen. Nuclease-freies
Wasser wird in einem geschitzten
Verfahren hergestellt, das DNase-,
RNase- und Nuclease-freies,
entionisiertes Wasser ohne die
Verwendung chemischer Zusatze
wie Diethylpyrocarbonat (DEPC)

liefert.
Typ Nenn- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
volumen
ml pro VE EUR EUR
Wasser, Nuklease-frei 1000 1 4.675029 o 42,12

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 1 1



Genomics

Elektrophoresekammern
MultiSUB Mini

! Cleaver

SCIENTIFIC

Das MultiSUB mini ist das kleinste Geréat der Serie, designt fir kleine
und mittlere Probenmengen. Das geringe Puffervolumen von 225 ml
erhoht die Effektivitat der Analyse.

Lieferumfang:
MultiSUB Mini DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Trager 7 x 7 cm
und 7 x 10 cm, 2 Kdmme (8 Z&hnen).

Spezifikationen

Gel Abmessungen (B x L):
Gerateabmessungen (B x L x H):
Max. Proben-Kapazitat:

7x7cmund 7 x 10 cm
21 x9x9cm

7 x 7 cm Tray, 32 Proben
7 x 10 cm Tray, 64 Proben

Puffervolumen: 225 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

MultiSUB Mini DUO 1 7.920 043 g 286,61

32-Well PCR Rack, PP

i

Fur die Probenahme und Lagerung
von PCR-GefaBen. Dieses Rack
bietet Platz fiir einzelne 0,2 ml PCR-
GefaBe, 8er Streifen, sowie flr
Assay-Platten mit 32 Platzen (8x4).

H;othrow Scientific

) design | function | innovation

- Mit abnehmbarem Scharnierdeckel

- Gepragte Zahlen und Buchstaben
zur einfachen Identifizierung

- Stapelbar

- Autoklavierbar

Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
(BxTxH)

mm pro VE EUR EUR
175x 98 x 31 10 6.491 881 St 45,70

Netzteil NanoPAC-300 Mini fiir
Gelelektrophoresekammern

! Cleaver

SCIENTIFIC

o0o?

™ —
- -”"‘f.,

Das Netzteil kann sowohl fir alle Cleaver Scientific MultiSUB-

Horizontalsysteme als auch fir vertikale OmniPAGE-Minigelsysteme

verwendet werden.

- Einfache Zwei-Stufen-Funktion fiir die Anderung der Programmierung
von Spannung, Strom und Zeit wahrend des Laufs

- Konstante Stromstérke von max. 400 mA

- Konstante Spannung bis zu 300 V

- Einstellbar in 1 V-bzw. 1 mA-Schritten

- 2 parallele Ausgange

- Dauerbetrieb oder Timer von 1-999 Minuten

- Automatische Sicherheitsabschaltfunktion

- Alarmfunktion

- Leicht zu reinigendes Polycarbonat-Gehéause

- LED-Anzeige
Typ Leistung  Netz- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
anschluss
w pro VE EUR EUR
nanoPAC-300P Mini 60 300V /400 mA 1 6.272711 S 322,14

LLG-Agarose Standard

Die LLG-Agarose eignet sich ideal zur routinemaBigen Auftrennung
von DNA- und RNA-Fragmenten, sowie von PCR-Produkten mit der
Elektrophorese. Hohe Transparenz und geringer Hintergrund des
Agarosegels sorgen fur klare und scharf abgegrenzte Banden.

- Sehr gute Léslichkeit und schnelle Gelbildung

- Hohe Gelstarke auch bei geringen Agarose-Konzentrationen

- Geeignet flir Agarose-Konzentrationen von 0,75 bis 2 %

- Gute Trennleistung fur Nukleinsaure-Fragmenten zwischen
250 bp und 23 kb

- Frei von DNAse und RNAse

Aussehen: WeiBes Pulver

Klarheit (NTU): <4 (1,5 % Gel)

Gelpunkt: 36 1,5 °C (1,5 % Gel)

Schmelzpunkt: 88 +1,5°C (1,5 % Gel)

Gelstarke: >1000 g/cm?2 (1 % Gel)

Sulfat: <0,15 %

Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
g pro VE EUR EUR
100 1 4.681 511 SLED 38,75
500 1 4.681512 285,59 144,75

1 2 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Mikrobiologie

Sicherheits-Bunsenbrenner,
schuett phoenix II

schuett-blotec.de

Zum Sterilisieren, Erhitzen, Abflammen oder Ausglihen.

- Kontrollierte Brenndauer 1 sec bis 120 min (wahlbar)
- Automatische Sicherheitsabschaltung (wahlbar)
- Uberhitzungsschutz/Brennerkontrolle durch Sensoren

schuett phoenix II eco: (mit LED-Kontrollleuchte und FuBtaster),
Zinden der Flamme per FuBtaster oder Knopfdruck (An/Aus),

Optimal fur die Sicherheitswerkbank.

schuett phoenix II standard: (Farb-Display und Sprachauswahl,
Sensor und FuBtaster), Ziinden der Flamme per Sensor 1x oder 2x,
FuBtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeitanzeige.
schuett phoenix II accu: (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor,
integrierter Hochleistungsakku), Ziinden der Flamme per Sensor 1x
oder 2x, FuBtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeit- und
Akkuleistungsanzeige des im Gehause integrierten Hochleistungsakku

flr bis zu 30 Stunden Betriebsdauer. (Schnell-Ladestation mit

Uberladeschutz), ideal fiir den mobilen Einsatz.

Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
schuett phoenix II eco* 1 9.018 760 o ke 361,90
schuett phoenix II standard* 1 9.018 761 B35S 477,05
schuett phoenix II accu 1 9.018 762 TG 551,11

*inkl. FuBtaster/-schalter, Edelstahl

Impfosen, Impfosenhalter und
Impfosenstinder

schuett-bilotec.de

™

Impfésen zum mehrfachen Ausgliihen. 3 verschiedene Materialien:
Edelstahl, Edelstahl-Spezialdraht oder Platin-Iridium-Draht (90/10).
Lange 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm.

Impfésenhalter nach Kolle fur Impfésen 0,3 - 0,7 mm Draht-@.
Edelstahl mit Griff. Feste Fixierung durch Uberwurfmutter.

Impfosenstdander zur Aufnahme von 6 Impfésenhaltern. W

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
P11 Platin-Iridium 1 9.520 180 S50 43,20
P12 Platin-Iridium 1 9.520 181 o560 43,20
P-13 Platin-Iridium 1 9.520 182 S50 43,20
P-15 Platin-Iridium 1 9.520 184 o560 43,20
W-1,5 Edelstahl 10 9.520 185 56 23,85
W-2,5 Edelstahl 10 9.520 186 6 23,85
W-4,0 Edelstahl 10 6.233 696 56 23,85
Impfosenstander (@ x H) 80 x 50 mm 1 9.520 190 2oLg 52,88
R (rund)
Impfosensténder (L x B x H) 180 x 50 x 50 mm 1 9.520 191 S 60,83
L (lang)

Petrischalen-Drehtische
schuett petriturn

schuett-biotec.de

manuell

elektrisch

Zum gleichmaBigen Ausplattieren und Beimpfen von Flussigkeiten auf
Agaroberflachen in Petrischalen. Einfache, ermidungsfreie Handhabung.
Made in Germany.

schuett petriturn-M

Manuelle Bedienung. Konstante Drehbewegung. Schwungstark und
ausdauernd durch hohe Masse (Gewicht) des Drehtellers. Beidseitig
nutzbar, d.h. zwei Arbeitsflachen in einem Gerat durch einfaches
Wenden. Fur Petrischalen @ 90 bis @ 150 mm.

Abmessungen: (@ x H) 160 x 45 mm.

schuett petriturn-E
Mit elektrischem Antrieb (100 - 240 V, 50/60 Hz.). Einfache Bedienung
des Drehtellers bertihrungsfrei Giber IR-Sensor zu starten (regulierbare
Drehzeit von 3 bis 120 Sek.), im Dauerbetrieb oder optional im
FuBtasterbetrieb. Stufenlos einstellbare Drehzahl von 10 bis 120 min.
Fir Petrischalen bis @ 100 mm ( @ 150 mm optional). Kompaktes
Gehause aus Edelstahl. =
Abmessungen: (@ x H) 160 x 70 mm.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
schuett petriturn-M, manuell 1 9.520 201 2202 160,44
schuett petriturn-E, elektrisch 1 9.520 200 £2rh 369,32
FuBtaster fir schuett petriturn-E 1 9.520 203 8o2g 62,51
Drehteller-Aufsatz fiir Petrischalen bis @ 150 mm 1 9.520 204 b 53,48

LLG-Petrischalen, PS

Aus hochwertigem, optisch P
klarem Polystyrol. Im Reinraum
ISO 6 unter aseptischen
Bedingungen hergestellt.
Unterverpackt in Einheiten a
10 Schalen oder 20 Schalen

(@ 90 mm).

(4] Beschreibung Hohe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
auBen ca.

mm mm pro VE EUR EUR
60 mit 3 Nocken, aseptisch 14 1080 6.323 696 ) 127,87
60 ohne Nocken, aseptisch 14 1080 6.323 697 AR 127,87
90 mit 3 Nocken, aseptisch 16 480 6.285823 Tty 50,54
90 ohne Nocken, aseptisch 16 480 6.285 824 assetsy 50,54
60 mit 3 Nocken, steril 14 1080 4.678 371 b 108,14
60 ohne Nocken, steril 14 1080 4.678 372 ] 108,14
90 mit 3 Nocken, steril 16 480 6.285816 S 59,26
90 ohne Nocken, steril 16 480 6.285817 =h 59,26
150 mit 3 Nocken, steril 19 140 4.680 144 e 91,87

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 13



Mikrobiologie

Luminometer Clean-Trace™ LM1 Kulturplatten 3M™ Petrifilm™

- Sofort einsatzbereit

- 90 % geringeres Materialvolumen
- Validierte Methoden

- Zeit- und energiesparend

- Plus an Produktivitat und

Zuverlassigkeit
- geringere Betriebskosten
- Schnelle und zuverldssige

Auswertung

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien 100 6.237 738 2888 90,22
Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien 1000 6.236 670 P L 743,86
Schnellnachweis auf Koliforme 50 6.245052 o=h 66,50
Keimzahl E.coli 50 6.269 819 LA 71,11
Keimzahl Enterobacteriacae 50 6.251171 &8 56,03
Keimzahl Enterobacteriacae 1000 6.257 509 P 759,07
Keimzahl S. aureus 50 6.257 510 12058 90,68
Schnellnachweis Hefen und Schimmel 50 6.282 104 15045 98,02
Keimzahl Hefen und Schimmel 100 7.657 837 5028 129,55
Keimzahl Hefen und Schimmel 1000 6.257 514 2598 781,24
Milchséurebakterien 50 4.662 133 e0-58 104,33
Schnellnachweis aerobe Bakterien 50 6.274 512 12075 84,31

Abstrichtupfer Clean-Trace™

Einfaches, schnelles und zuverldssiges, Diagnosegerat zur Uberpriifung
der Reinigungseffektivitat und Erfassung, Speicherung und Verwaltung
von Daten fir spatere Analysen.

- Kompakt und einfach zu bedienen

- Schnelle Ergebnisse ermdglichen sofortige KorrekturmaBnahmen

- Fur die Verwendung mit den Abstrichtupfern 3M™ Clean-Trace™
UXL100, AQT200 und AQF100

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis
. pro VE EUR EUR
v Menge  Bestell Nr. preis Jetzt MPROSO  Oberfiachen Protein Plus S0 4665741 302,08 166,10
DrONE EUR EUR ATP Oberfléchen Positivkontrolle 100 4.672 003 sl 273,68
Clean-Trace™ LM1 1 4.665172 492090 2.516,70

Abstrichtupfer fiir Luminometer
LLG-Abstrichtupfer, steril 3M™ Clean-Trace™ NG3/LM1

Te

LABWARE

I

|
|
|
™
a

i

._\ﬁ i
J{‘l

w = % h
' A
Menge Bestell Nr. Preis Jetzt = -

E.

Beschreibung ,

pro VE EUR EUR Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
mit Wattekopf und Holzstab, einzeln verpackt 1000 9.404 004 Loag 49,61
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, einzeln verpackt 1000 9.404 006 Loy 54,34 pro VE EUR EUR
mit Amies LLG-Transport-Medium, mit Rayon-Kopf 150 9.404 007 pu=ie) 47,25 ATP UXL100  Abstrichtupfer fiir Oberflachen 100 6.243 230 o 277,97
und Plastik-Stab, in PP Réhrchen Water AQF100  Abstrichtupfer, freies ATP 100 6.261 832 £2678 291,89
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Mikroskop RED 30S

Ideal fiir die
Ausbildung

Mit netzunabhangiger LED-Beleuchtung. Die modernen Festarmstative
mit integriertem Tragegriff sorgen fir stabilen Stand und problemloses
transportieren.

- Mit Objektiv-Wechsler (2x,4x)

- Binokulartubus, 45° Einblickwinkel

- Weitfeldokulare WF10X/20mm

- Objektiv-Wechsler (2X, 4X)

- Einstellbarer Grobtrieb

- Festarmstativ mit Tragegriff

- Getrennt regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung,
wiederaufladbar

- Netzteil 100V-240V, VDE-Stecker (CE), inkl. Ladegerat und
Batterien

- Tischeinsatze schwarz/wei3 und Mattglas, "One-Touch"
Praparateklemme, Staubschutzhille

- 10 Jahre Garantie

D

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
RED 30S  Binokular 1 6.281648 25400 184,80

Adhasionsobjekttrager
SuperFrost® Plus

V' 4 5 :

Plus Plus Gold
Abmessungen 75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90°,
weiBes SuperFrost® Beschriftungsfeld.

SuperFrost® Plus Objekttréger werden unter Anwendung einer
neuen Verfahrenstechnik hergestellt, die Standardobjekttrager

mit einer permanenten positiven Ladung versieht. Die

Objekttréger binden frische Gefrierschnitte und zytologische
Préparate durch elektrostatische Anziehungskraft.

Auf Anfrage auch erhéltlich mit blauem, gelbem, rosa

oder griinem Beschriftungsfeld.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SuperFrost® Plus 72 9.161 155 3094 17,00
Superfrost® Plus Gold 72 6.700 125 S50 52,86

(geeignet fiir dickere Gewebeschnitte)

MOti‘ o 2 Skalen in

Optik

Digitales Refraktometer ORL
IKERN

einem Gerat

Prazises und wartungsfreies digitales Tischrefraktometer mit 2 Skalen,
flr universelle Anwendungen im Labor.

- GroBes Multifunktionsdisplay mit integrierter Temperaturanzeige
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Kalibrierung mit destilliertem Wasser

Lieferumfang:

Digitales Refraktometer, Pipette, Aufbewahrungskoffer, USB-Kabel,
Steckernetzteil, Schraubendreher

Spezifikationen

Mindestprobenvolumen: 0,3...0,4ml
Messtemperatur: 0...40°C
Stromversorgung: USB-Anschluss oder

1 x Akku 3,7 V, 3000 mA
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x T x H): 180 x 100 x 55 mm

Gewicht: 365¢g
Typ Mess- Genauigkeit Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
bereich
pro VE EUR EUR
ORL 94BS 0 ... 94 % Brix + 0,1 % Brix 1 6.321932 e} 533,60

1,3330...1,5290 nD £ 0,0002 nD

LLG-Versandbox fiir Objekttrager

1G

LABWARE

Aus high density PP. Zum sicheren Versand von 1, 2, 3 oder 5 Standard
Objekttragern (bis 76 x 26 mm) besonders per Briefpost.
- Leichte, flache und stabile Ausfiihrung

- Deckelkennzeichnung ("Top") und Beschriftungsfeld

- GroBer, einfach bedienbarer Verschluss

- Separate Facher mit Fihrungsschienen

Fir Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Objekttrager

Anzahl pro VE EUR EUR
1 10 9.161 291 s 6,77
2 10 9.161 292 e 7,70
3 10 9.161 293 s 9,02
5 10 9.161 294 =06 8,42

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 15




Optik

Spektralphotometer XD 7000 VIS
und XD 7500 UV-VIS

Loviband

UV-VIS und VIS Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500 mit
Referenz-Strahl-Technologie. Weitere Funktionen des
Spektralphotometers sind: Messung von Transmission und Absorption,
Spektren-Scan, Kinetik-Analyse, sowie die Erstellung von
benutzerdefinierten Methoden unter Verwendung mehrerer
Wellenlangen.

- Hochwertige Referenzstrahl Optik

- Automatische Testerkennung Uber Barcodesystem

- Unterstitzt Rundkivetten mit 13, 16, 24 mm und Rechteckkivetten
mit 10, 20, 50 mm

- Automatische Kuvettenerkennung

- Mehr als 150 analytische Methoden vorprogrammiert

- 7" Farbdisplay und Folientastatur

- Schnittstellen: Ethernet, USB

- 20 Anwenderprofile mdglich

- Erstellung von bis 100 weiteren benutzerdefinierten Methoden

- Passwortschutz moglich

- Universalnetzteil mit Adaptern EU/UK/US

Spezifikationen
Optisches System:

XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS
Gitter-Monochromator mit
Referenzstrahl-Optik
Wellenlangenbereich: 320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bandweite: 4 nm

Wellenlangengenauigkeit: +1 nm bei allen Holmium peaks
Wellenlangenwiederholbarkeit: besser als 0,5 nm
Photometrischer Bereich: -3,3 bis +3,3 Abs
Photometrische
Aufldsung/Transmission:
Photometrische
Genauigkeit/Wiederholbarkeit: 0,003 Abs unter 0,6 Abs

0,5 % von 0,6 bis 2,0 Abs
<1% bis zu 2,0 Abs

zwischen 340 bis 900 nm
Drift: < 0,005 Abs pro Stunde

nach 15 Minuten Aufheizzeit
40 MB fiur ca. 5000 Datenséatze
Wolfram-Halogen-Lampe //
Xenon Blitzlampe

422 x 323 x 195 mm

0,001 Abs/0,1%

Photometrische Linearitat:

Interner Speicher:
Lichtquelle:

Abmessungen (B x T x H):

Gewicht: ca. 4,5 kg

Netzanschluss: 100 - 240V, 50/60 Hz

Schutzklasse: IP 30

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

XD 7000 VIS 1 6.272436 B 2.738,52

XD 7500 UV-VIS 1 6.272437 2000 4.706,59

LLG-Kiivetten, PS

T E LG

LABWARE

Optimale Form und geringe Kivettenwandstarke fiihren zu einem

hervorragenden Warmetransfer und somit zu einer Stabilisierung

der Probentemperatur wahrend der photometrischen Messung.

- Nestsortiert

- Aus glasklarem Polystyrol (PS)

- Einsatzbereich 340 bis 900 nm

- Schichtdicke 10 mm

- AuBenmaBe 12,5 x 12,5 x 45 mm

- Styropormagazin: 100 Kivetten in einer
Styroporbox mit Deckel

Beschreibung Volumen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
Makro 4,0 100 9.406 011 1550 6,30
Halbmikro 1,6 100 9.406 012 A 6,60

LLG-Kiivetten, Glas

Te

LABWARE

LLG-Klvetten haben zwei klare Fenster, zwei Seitenwande
und sind als optische Glas- oder Quarzvarianten erhaltlich.
Die Wande und der Boden sind innen poliert und auBen
mattiert. Die Dicke der Fenster und des Bodens betragt
1,25 mm. Die Gesamthdhe der Kivetten des Standardtyps
betragt 45 mm bzw. 48 mm. Jede Kivette wird mit einem
PTFE-Deckel geliefert.

- Optisches Glas: 335 bis 2500 nm

- Quarz: 200 bis 2700 nm

Typ Volumen Schicht- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
dicke

ml mm pro VE EUR EUR

Quartz-Glas 3,5 10 2 4.681513 ] 55,02

Quartz-Glas 17,5 50 2 4.681514 2B 162,78

optisches Glas 3,5 10 4 4.681515 ] 29,46

optisches Glas 17,5 50 4 4.681516 e 63,24

LLG-Kiivettenrack, PP

L i LE’

LABWARE

bl

Ideal zur Aufbewahrung von bis zu 16 Kuvetten mit 12,5 mm
Breite. Zweistufige Anordnung der Kivetten-Reihen sorgt fur
Ubersichtlichkeit.

- Nummerierte Stellplatze

- Autoklavierbar bei 121 °C

Lénge Breite Hohe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
mm mm mm pro VE EUR EUR
210 70 35 1 4.682 061 == 7,04
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Chromatographie

SIL G unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten fiir die DC

Tragermaterialien fiir die DC-Fertigschichten

VN

Glasplatten: Glas, ca. 1,3 mm dick, hoher Aufwand fiir Verpackung und Lagerung, ideale Torsionsstabilitat,
hohe Temperaturstabilitdt, zerbrechlich, kann nicht geschnitten werden, hohe Besténdigkeit gegen Losemittel,
Mineralsauren und konz. Ammoniak, je nach Phase geeignet fir wassrige Nachweisreagenzien

POLYGRAMe®: Polyester, ca. 0,2 mm dick, niedriger Aufwand fur Verpackung und Lagerung, niedrige
Torsionsstabilitédt, max 185° Temperaturstabilitat, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Bestandigkeit
gegen Losemittel, Mineralsduren und konz. Ammoniak, gut geeignet fir wassrige Nachweisreagenzien

ALUGRAM®: Aluminium, ca. 0,15 mm dick, niedriger Aufwand fir Verpackung und Lagerung, relativ hohe
Torsionsstabilitdt, hohe Temperaturstabilitét, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Bestédndigkeit
gegen Losemittel, niedrige gegen Mineralsduren und konz. Ammoniak, begrenzt geeignet fiir wassrige

Nachweisreagenzien

Glasplatten, POLYGRAM®, ALUGRAM®
- Kieselgel 60

- Spezifische Oberflache &BET) ~500 m2/g
- mittlere Porenweite 60

- spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g

- PartikelgroBe 5 bis 17 pm

- Indikatoren: manganaktiviertes Zinksilikat mit griiner Fluoreszenz im kurzwelligen UV-Licht (254 nm)

- Lieferbar mit und ohne Fluoreszenzindikator (UVzss)

Typ Platten- DC-
format Schicht
cm mm
Glasplatte SIL G-25 UVas 10x 20 0,25
Glasplatte SIL G-25 20 x 20 0,25
Glasplatte SIL G-25 UVas 20 x 20 0,25
POLYGRAM® SIL G UVase 4x8 0,20
POLYGRAM® SIL G UVase 5x 20 0,20
POLYGRAM® SIL G UVase 20x 20 0,20
ALUGRAM® SIL G UVass 4x8 0,20
ALUGRAM® SIL G 5x7,5 0,20
ALUGRAM® SIL G UVass 5x10 0,20
ALUGRAM® SIL G UVass 5x20 0,20
ALUGRAM® SIL G UVass 10x 20 0,20
ALUGRAM® SIL G 20x 20 0,20
ALUGRAM® SIL G UVass 20 x 20 0,20
ALUGRAM® Xtra SIL G UVas 4x8 0,20
ALUGRAM® Xtra SIL G UVas 5x10 0,20
ALUGRAM® Xtra SIL G UVas 20x 20 0,20
Spezialzerstauber

.ull|b|0n|5

Mit Gummigebldase zum
Aufnebeln von Reagenzien.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR

Spezialzerstauber 1 9.024 000 s 82,68

Standard-Trennkammern

.dl'blOﬂlS

Fir alle DC-Platten bis 200 x 200 mm.
Flacher Boden mit Glassteg.
Filterpapier fir Gasraumsattigung,

zur Verbesserung der
Trennergebnisse.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Trennkammer 200 x 200 mm mit Glasdeckscheibe 1 6.311891 43428 222,53
Filterpapier fiir Gasraumséttigung 25 9.020 179 528 37,51

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
50 6.230 274 Aol 125,86

25 9.003 491 eh 112,22

25 9.003 492 8 112,22

50 9.003 493 =8 24,06

50 9.003 476 8 48,17

25 9.003 494 B ] 88,04

50 9.003 496 =0 24,06

20 4.005 042 =8 15,93

50 9.003 477 5000 36,58

50 9.003 478 5 48,17

20 6.233 568 20 42,28

25 7.059 745 B ] 88,04

25 9.003 497 28 88,04

50 6.259 756 =8 24,06

50 7.638 354 5000 36,58

25 6.242 312 B ] 88,04

UV-Analysenlampe

o«

2 x 6 W Analysenlampe mit zwei separat schaltbaren UV-Réhren hoher
Strahlungsintensitdt. Die UVA-R6hre erzeugt langwellige Strahlung bei
365 nm und die UVC-Réhre kurzwellige Strahlung bei 254 nm. Ideal fur
chemisch-analytische Anwendungen und zum Hygienemonitoring.

e

Tischstativ bitte separat bestellen.

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
UV-Analysenlampe EU 1 4.690 306 e ) 253,40
UV-Analysenlampe UK 1 6.325683 Fet 258,00
Tischstativ - 1 4.690 307 548 36,40

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 17



Chromatographie

SafetyCaps Generation 2.0, GL 45

Safety Waste Caps V3.0

e Umfangreiches Zubehor

@ o * Universell erweiterbar @

Maximale Sicherheit fir die HPLC-Losungsmittelversorgung. Das
integrierte Bellftungsventil (B) blockiert schadliche Dampfe und
reinigt die nachstrémende Luft (M) von Staub- und Schmutzpartikeln.
Fir die sichere Entnahme von Flissigkeiten. Mit integriertem
Bellftungsventil. Flr eine sichere Funktion empfehlen wir den
Austausch des Belliftungsventils alle 6 Monate, da das Ventil zum
Schutz Ihrer Flissigkeiten Staub- und Schmutzpartikel aus der
Umgebungsluft filtert.

Beschreibung Anschliisse Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SafetyCaps I 1 Kapillare (3,2 mm AD) 1 4.669 370 $-09 59,43
(S\zlifi.t?/)Caps I 2 Kapillare (3,2 mm AD) 1 4.669 371 peesia) 66,43
Eszafie.tg/itiaps I 3 Kapillare (3,2 mm AD) 1 4.669 372 eienia) 69,93

Beliiftungsventile Generation 2.0

fur SafetyCaps
(=cat)

- GewindegroBe UNF 1/4" 28G

- Luer Lock Adapter

- PTFE Filter

- Ventilmembran blockiert Losungsmitteldampfe und
offnet bei Unterdruck

- Es wird ein Austausch nach 6 Monaten empfohlen

N

Typ Durchfluss-  Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
menge
ml/min  pro VE EUR EUR
8er Packung 400 8 6.318 227 e 125,30
10er Packung 400 10 4.669 376 peTa 153,30
50er Packung 400 50 4.669 377 L0008 671,30

Safety Waste Cap zum Anschluss von 4 Kapillaren (UNF 1/4" 28 G),
3 Schlauch-Oliven (NPT 1/8") und einen Abluftfilter (GL 14).
Mit frei drehbarer Kappe flr einen einfachen Wechsel des Behalters.

Lieferumfang: Schraubkappe (PPS), Satellit (PTFE, weiB),
Blindstopfen M 30x35 (PTFE), PFA-Fittings: 4 x 1,6 mm (grin),
4 x 2,3 mm (violett), 4 x 3,2 mm (blau),

4 Blindstopfen fir Kapillaranschllsse (PFA, transparent),

3 Schlaucholiven fiir Schlauche mit 5,0 - 11,5 mm ID (PP, blau),
3 Blindstopfen flr Schlauchanschlisse (PTFE, weiB),
1 Blindstopfen GL 14 (PTFE, weiB)

Gewinde Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
GL 45 1 4.683 850 =408 107,80
S 55 1 4.683 889 148 107,80
S 60/61 1 4.683 890 =408 107,80

Seesand fiir Chromatographie-Saulen

Sduregewaschen, gegliht, 1000 g.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
Seesand, sauregewaschen, gegliiht, 1000 g 1 6.700 265 e 33,15
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LLG-Verpackungseimer, PP

WeiB3. Mit Deckel und Originalitatsverschluss.
Formstabilitat fir Flllgut bis 80 °C gewahrleistet.

Inhalt [4] Hohe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
| mm mm pro VE EUR EUR
1 131 127 10 6.291 418 ) 9,60
2 179 133 10 6.291 419 e 21,00
3 198 141 10 6.291 420 4oy 26,40
5 224 193 10 6.291 421 Seig 33,60
10 266 265 10 6.291 422 So-og 54,00

LLG-Ballonflasche, Enghals,
HDPE, mit Zapfhahn

7 UG

Lebensmittelgeeignet.

] Mit Tagegriff und 34" Hahn.
Gewinde und Offnung fiir den
Ablasshahn vorhanden. Uber
integrierte Osen kann die
Schraubkappe mit dem Ballon
verdrahtet werden. Die Ballons
sind fir die Verwendung bei
Temperaturen von -40 °C bis
+80 °C geeignet.

Bitte nur in aufrechter Position

verwenden.

o 4
Volumen [4) Hohe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

GeféB
| mm mm pro VE EUR EUR
5 160 350 1 9.139933 428 26,02
10 210 430 1 9.139934 e 28,49
25 270 570 1 9.139935 124 50,49
50 350 690 1 9.139 936 pR ) 61,88
Gummihaftmatte

Universell einsetzbar

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
Gummihaftmatte, transparent blau, 2 6.263598 &84 45,00

150 x 150 x 3 mm

Allgemeiner Laborbedarf

LLG-Dosen, PP,
mit Schraubdeckel, PP

7 UG

LABWARE

WeiB, komplett mit
aufgeschraubtem Deckel.

Nenn- @ mit Hohe Menge Bestell Nr.

volumen  Verschluss

ml mm mm pro VE EUR EUR
30 58 19 10 9.402 310 R 9,41
75 58 47 10 9.402 313 paens) 10,34
310 81 81 10 9.402 318 P 15,62
600 119 67 10 9.402 321 de1h 25,36
1250 119 130 5 9.402 324 ) 17,99

Molekiilbaukastensystem miniDNA®

®
Ideal fiir die Ausbildung
molymod

Das Molekilbaukastensystem miniDNA® beinhaltet farbcodierte,
abstrakt geformte Bausteine, wie z.B. Stickstoffbasen,
Wasserstoffbriicken, pentagonale Zucker- und pyramidale
Phosphatkomponenten, die zum Erstellen eines DNA-Doppelhelixmodels
notwendig sind. Zwei DNA-Kits stehen zur Verfligung, um entweder ein
12-Schichten (1 Drehung) oder 22-Schichten (2 Umdrehungen)
DNA-Modell zu erstellen.Eine Ansicht als Kompaktmodel ist ebenso
maoglich, wie die Ansicht als Leiter um den Prozess der Replikation zu
demonstrieren.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Set mit 12 Ebenen 1 6.261370 Eerey 24,00
Set mit 22 Ebenen 1 6.261 344 5555 41,93
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Filtrieren

LLG-Einmalspritzen, 3-teilig, PP,
unsteril, GroBpackung

LLG

- Spritzenkorper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk

- AuBerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder

- Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch

- Splrbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des
Kolbens zu verhindern

- Passend fir alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss

Inhalt Ansatz Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
ml pro VE EUR EUR
2 Luer-Slip 500 6.267 267 e 26,18
5 Luer-Slip 500 6.267 268 £09 28,55
10 Luer-Slip 500 6.267 269 L0069 44,00
20 Luer-Slip 500 6.267 270 128D 59,68
2 Luer-Lock 500 6.286 616 S 25,91
5 Luer-Lock 500 6.286 617 £09 28,55
10 Luer-Lock 500 6.286 618 L0069 44,00
20 Luer-Lock 500 6.286 619 1EEED 59,73

LLG-Spritzenvorsatzfilter
SPHEROS, PVDF

LABWARE

Hydrophile Membran fir wéssrige polare und leicht unpolare Lésungen.
Sehr geringe Proteinbindungskapazitat, fir hohe Durchflussraten
geeignet. Ideal fiur biologische Makromolekiile, wasserlosliche
Oligomere und Polymere. Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und
mannlichem Luer-Slip-Ausgang. Sterile Produkte einzeln verpackt

in einer Hartblisterverpackung und Spenderbox.

@ Filter Poren-  Gehduse-  Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
groBe typ
mm pm pro VE EUR EUR
13 0,22 PP, blau - 100 4.685 651 £204 50,71
13 0,45 PP, blau - 100 4.685 652 £204 50,71
25 0,22 PP, blau - 50 4.685 653 A 42,57
25 0,45 PP, blau - 50 4.685 660 A 42,57
13 0,22 PP, blau + 100 4.685 654 S604 52,36
13 0,45 PP, blau + 100 4.685 655 S624a 52,36
25 0,22 PP, blau + 45 4.685 656 e 44,22
25 0,45 PP, blau + 45 4.685 657 eain) 44,22

Spritzenvorsatzfilter Minisart® RC,
Male Luer Slip

SARTORILS

/

Gehausetyp PP. Regenerierte Cellulose (RC). Gebrauchsfertige Einheiten
mit der hydrophilen, I6sungsmittelbestandigen Membran aus
regenerierter Cellulose fiir die schnelle und einfache
Probenvorbereitung. Flr wassrige/organische Losungen geeignet.

@ Filter Poren-  Farbe Steril Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
groBe

mm pm pro VE EUR EUR

25 0,20 WeiB, + 50 7.076 270 ) 94,26
bedruckt

25 0,20 WeiB, = 50 9.049 094 ) 85,08
bedruckt

25 0,20 WeiB, - 500 9.049 095 ess 603,60
bedruckt

25 0,45 WeiB, R 50 9.049 097 ) 85,08
bedruckt

25 0,45 WeiB, - 500 9.049 098 ess 603,60
bedruckt

15 0,20 WeiB, + 50 7.075954 ) 85,08
bedruckt

15 0,20 WeiB, - 500 9.049 088 E ) 558,18
bedruckt

15 0,45 WeiB, = 50 9.049 091 ) 78,36
bedruckt

4 0,20 Blaues Fach - 50 9.049 081 G 52,38

4 0,45 Gelbes Fach = 50 9.049 084 ) 52,38

LLG-Inline-Filter, PTFE

A | LIG

LABWARE

LLG-Inline-Filter mit PP-Gehause. Die PTFE-Membran eignet sich
besonders zur Filtration aggressiver Chemikalien, einschlieBlich
Sauren und nicht-wéassrigen Lésungen.

- Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C fiir 20 Minuten
bei 2 bar, max. 3 Zyklen

- Hoher Durchsatz bei geringem Druckabfall

- Fir Luft und Gase in beiden Richtungen

9] Poren- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
groBe

mm pm pro VE EUR EUR

50 0,22 20 4.685 658 9449 50,27

50 0,45 20 4.685 659 9440 50,27
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Personliche Schutzausriistung

Chemikalienschutzhandschuh
Ultranitril 381, Nitril

EN IS0 374-1
EN388  TypeA  ENISO 374-5 M APA
@ @ PROFESSIONAL
3111A IKLOPT VIRUS

Schutzhandschuh aus Nitril mit eingeklebtem Stricktrikot, der dank
des patentierten Herstellverfahren optimierten Schutz im Umgang mit
Chemikalien bietet. Hoher Komfort auch bei langen Tragezeiten sowie
thermischen Isolierung durch hochwertigen Baumwollinnenstrick. Sehr
gute Griffsicherheit bei der Handhabung von feuchten Gegensténden.
Sehr gute Bestandigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien,

z.B. Lésemittel, Ole und Fette.

Packung a 1 Paar.

Lange: 355 mm
Starke: 0,85 mm
Farbe: grin -40%
CE: Kat. III
GroBe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
S(7) 1 9.005 206 1690 10,14
M (8) 1 9.005 207 1690 10,14
L(9) 1 9.005 208 1690 10,14
XL (10) 1 9.005 209 1690 10,14
Einmalhandschuhe
Kimtech™ Opal™, Nitril
EN ISO 374-1 2 :
Toeb  ENISO 3745 sl Exceptional
@ '@ WorkplaCES‘
KPT VIRUS

Die Einmalhandschuhe schiitzen vor
Kontamination durch Chemikalienspritzer
und Mikroorganismen.

- Puderfrei

- Hohes Tastempfinden
- Mit Rollrand und texturierten Fingerspitzen
- Gute Nass- und Trockenhaftung

- Verbesserter Komfort fur ldangere Tragezeit
- Beidhdndig tragbar

-AQL1,5

- Kat. III

GemaB EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5.
Gefertigt nach Qualitatssystem ISO 9001 und ISO 13485.

N

GroBe Lange Dicke Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
XS 240 0,07 200 4.684 352 S 19,35
S 240 0,07 200 4.684 353 S 19,35
M 240 0,07 200 4.684 354 S 19,35
L 240 0,07 200 4.684 355 S 19,35
XL 240 0,07 170 4.684 356 =509 16,45

LLG-Overall Chemikalienschutz
tritex® pro wei3 Typ 5/6, PP

Partikeldichte und begrenzt spritzdichte
Chemikalienschutzkleidung

tritex® pro wei3 wird im innovativen
Inlineverfahren hergestellt. Er ist ein o
auBerst robuster Overall aus PP
(spunbond-meltblown-spunbond,
mehrschichtigen SMS-Material). ]
Zwischen zwei strapazierfahigen \
AuBenschichten liegt eine meltblown- . ‘-"
gefertigte Filtermembran. So kommt
es auch nach ldangerem Tragen zu
keinem Hitze- oder Feuchtigkeitsstau. 4
Die Atmungsaktivitdt des Materials -
sorgt fir hohen Tragekomfort. —
Besondere Merkmale sind die l

Kapuze mit dem elastischen Bund,
die ReiBverschlussabdeckleiste, der
Rickengummi und die Arm- und
Beingummis. tritex® pro wei
schitzt sicher vor Feinstauben und
vor Spritzern flissiger Chemikalien.

- antistatisch

- fusselfrei

- abriebfest

- atmungsaktiv

Kategorie III/CE 0624 /Typ 5 + 6

Overalls einzeln verpackt

GroBe Menge Bestell Nr. Preis

pro VE EUR
L 5 6.266 641 85D
XL 5 6.266 642 5D
XXL 5 6.266 643 L0

Hautschutz- und Pflegecreme
mit Kamille und Bienenwachs
LINDESA® K PROFESSIONAL

Schnell einziehend

[INDESA'

Inhalt Menge Bestell Nr. Preis
ml pro VE EUR
100 10 6.317 296 =

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Jetzt

EUR
27,23
27,23
27,23

& GREVEN

SKIN CARE SOLUTIONS

Jetzt

EUR
26,04
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Personliche Schutzausriistung

LLG-Schutzbrille Comfort Mundschutz, Profil Plus
Tel o (U UNIGLOVES*®

LABWARE

Einweg OP-Mundschutz, Profil Plus mit
Ohrschlaufen, unsteril, 3-faches
glasfaserfreies Filtermedium.

- 3-lagig

- Soft elastische Ohrschlaufen

- Eingearbeiteter Nasenbuigel

- Latexfrei
- Geprift nach EN166 und EN170 - Nickelfrei
- Uneingeschrankte Seitensicht - EN 14683 Typ II R, CE
- Rahmen aus allergiegetestetem Material - Box mit 50 Stiick
- Bligel in Lange verstellbar
- Nasensteg und Bligelenden aus formbarem Material Farbe Breite Lénge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
- Gummierter Augenbrauenschutz fir bessere
Schlagabsorption Bl m9n; T?rg pros\é(E) 6.320 157 4-8E-L£ stl;'(:
- [ i au . -
i é%&iézgvnffg%tz(b's 400 nm) WeiB % 175 500 6.320 162 489 28,80
W Griin 95 175 500 6.320 158 R 28,80
Pink 95 175 500 6.322924 48730 28,80
Schwarz 95 175 500 6.322 923 ] 28,68
Scheibe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR

K, kratzfest Plus, Anti-Beschlag Plus, 2C-1.2 U 1 FT CE 1 6312450 4,50 7,98 Augenspijlflasche, 0,9 % NacCl, steril

LLG-Spenderbox, Acrylglas B-=AreT Y.

LABWARE

i &

- Spllflasche 200 ml (Spulzeit ca. 2 Minuten) oder 500 ml ( Spulzeit ca.
5 Minuten) 0,9 % sterile Natriumchloridlésung, die dem nattrlichen
Salzgehalt des Auges entspricht

- Duo Spiilflasche 1000 ml (Spilzeit ca. 5 Minuten) 0,9 % sterile
Natriumchloridlésung

- Ergonomisch geformte Augenmuschel
- GemaB DIN EN 15154-4

Mit Klappdeckel. Zur Aufbewahrung von Laborutensilien wie z.B.
Laborbrillen oder -handschuhe oder andere kleine Artikel.
Wandbefestigung mdéglich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang
enthalten).

Cfiir ca. 12 Schutzbrillen NeL_I: autfh_ als AL_l_genspuI_fIasche DUO fiir die
gleichzeitige Spiilung beider Augen
Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Beschreibung Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt pro VE EUR EUR
(BxTxH) Augensplilflasche, 0,9% NaCl, 200 ml 1 9.733794 00 7,74
mm pro VE EUR EUR Augenspiilflasche, einzeln, 0,9% NaCl, 500 ml 1 9.733793 16:40 10,66
LLG-Spenderbox 216 x 216 x 200 1 6.286 593 e 39,82 Augenspllflasche DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml 1 6.240 397 S 20,15

22 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



LLG-Laborhocker

2 LLG

LABWARE

Die vielseitig einsetzbaren Hocker bieten durch ihre extra groBe
Sitzflache idealen Halt fur den Einsatz im Labor. Das stabile Kunststoff-
FuBkreuz und der umlaufende Kantenschutz garantieren eine lange
Lebensdauer. Die praktische Ringausldsung der Gasfeder ermdglicht
eine komfortable Sitzhdhenverstellung.

- Desinfizierbar und chemikalienbestandig

- Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder, 400 mm Duchmesser (weich
und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-
Schaum, 350 mm Durchmesser (extrem robust, abwaschbar und
antibakteriell) in der Farbe schwarz.

- Sitzhdhenverstellung stufenlos durch Gasfeder.

- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-FuBkreuz schwarz, flache Bauart.

- Der verchromte FuBring bei den hohen Ausfiihrungen bietet Halt
durch die breite Auftrittflache und lasst sich einfach und schnell
in der Hohe verstellen.

- Mit dem Siegel Geprifte Sicherheit (GS-Zeichen).

- 10 Jahre Garantie, Made in Germany.

Beschreibung Material Sitzhdhen- Menge Bestell Nr.

verstellung

mm pro VE EUR EUR
Rollen PU-Schaum 460 ... 630 1 6.287 757 15904 111,30
Gleiter, PU-Schaum 570 ... 850 1 6.287 759 b 150,50
Fussring
Rollen Kunstleder 460 ... 630 1 6.287 758 pres) 108,50
Gleiter, Kunstleder 570 ... 850 1 6.287 760 22904 146,30
Fussring

Stufentritt K60, klappbar

Aus Aluminium, mit groBen Stahl-
Stufen von 30 x 21 cm und Anti-
Rutsch-Matten, schwarz.

Schmal zusammenklappbar auf 5 cm.
Belastbar bis 150 kg.

Anzahl Hohe* Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Stufen

pro VE EUR EUR
2 46 1 4.668 331 12000 74,40
3 69 1 7.623 704 HE 91,57

* Hohe oberste Stufe (cm)

Labormobel

LLG-Stehhilfe

‘ \

T

Die LLG-Stehhilfe ist die praktische Losung fur Labor-Arbeitsplatze, an
denen sowohl gesessen als auch gestanden wird. Hierflir verflugt die
LLG-Stehhilfe Uber ein extra groBes Hohenspektrum, das stufenlos
einstellbar ist. Die kdrpergerechte Riickenstltze und die
rutschhemmende Wave-Sitzoberflache sorgen fir ein sicheres
Sitzgefihl.

LLG

LABWARE

- Resistent gegen alle gangigen Desinfektionsmittel und Chemikalien

- Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und
antibakteriell) in der Farbe schwarz

- Geeignet fir Sicherheitsklassen S1 und S2 nach der Biostoff-
Verordnung

- GMP-konform

- Strukturierte Wave-Sitzoberflache: Wirkt rutschhemmend, bietet
besonders guten Halt und sorgt fiir eine ausreichende Beliftung

- Integrierte Rickenstiitze: Gute Abstiitzung im Lendenwirbelbereich

- Das geringe Gewicht sorgt flir maximale Mobilitat und einfaches
Handling im Labor

- Sitzhéhenverstellung stufenlos durch Gasfeder

- Sitzflache um 360° drehbar

- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-FuBkreuz schwarz, flache Bauart

- Der verchromte FuBring bietet Halt durch die breite Auftrittflache
und lasst sich einfach und schnell in der Hohe verstellen

Beschreibung  Material Sitzhdhen- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
verstellung
mm pro VE EUR EUR
Gleiter PU-Schaum 510-780 1 6.288 956 155,60 136,50
Gleiter, FuBring PU-Schaum 510-780 1 6.288 957 245,60 171,50

Arbeitsplatzmatte Hygiene grey
‘. ERGOMAT

Anti-Ermidungsmatten aus
EPDM-Gummi fir Hygiene- und
Laborbereiche

- Geformte abgeschragte Kanten

- Silikon und Latex-frei

- Geeignet fir den Einsatz in
Reinrdumen der Klasse ISO 5

- 3 Jahre Garantie

Beschreibung Abmessungen Héhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
Hygiene grey 600 x 900 11 1 4.665 404 HE-30 91,20
Hygiene grey 900 x 1200 11 1 4.665 406 225 187,52

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 23



Reinraum

Einmalhandschuhe
MICROFLEX® 93-360, Nitril

EN ISO 374-1
Type A ENISO 374-5 EN 421:2010

Ansell

Uberbrille uvex super f OTG CR 9169

YA

121 *C

0 @ @

JKLOPST VIRUS

o Speziell fiir Reinrdume
e Reinraumklasse ISO 5

Dinner chemikalienfester
Reinraumhandschuh
fir den Einmalgebrauch

- Hoher Tragekomfort

- Beidseitig tragbar

- Texturierte Finger

- Rollrand

- Puderfrei

- Chloriniert

- Karton mit 10 Beuteln a 50 Stiick

GemaB EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPST),
EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), EN 421

Farbe: blau/grin

Dicke: 0,13 mm -40%

AQL: 0,65

GroBe Lénge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
mm pro VE EUR EUR

S(6,5-7) 295 50 4.687 394 =0 34,32

M (7,5-8) 295 50 4.687 395 50 34,32

L(8,5-9) 295 50 4.687 396 =0 34,32

XL (9,5 - 10) 295 50 4.687 397 50 34,32

Reinraum Wischtiicher
Clino® Wave CR, Mikrofaser
' PFENNIG

REINICUNGSTECHNIK

Mehrweg-Tuch aus Mikrofaser fir alle glatten Oberflachen im Reinraum.

- Streifenfreie Reinigung

- Hervorragende Staubaufnahme ohne Kratzer auf der Oberflache
durch die spezielle, gestrickte Struktur

- Uberdurchschnittlich viele Waschgénge durch hochwertige
Verarbeitung

- Unsteril

- Besténdig gegeniiber den marktiblichen Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln

Abmessungen Farbe Gewicht ~ Reinraum Menge Bestell Nr. Preis
Klasse

mm g pro VE EUR

350 x 350 weiss 45 1S07-8 50 6.325 064 4,90

- Professioneller Arbeitsschutz

- Autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt
- Steriler Augenschutz in jeder Situation

- Min. 10 x autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten

- Maximale Funktionalitdt, hdchster Tragekomfort, innovatives Design
- Uberbrille mit uneingeschrénkter Seitenwahrnehmung
- Auch fir Brillentrdger bestens geeignet

- Allergie- und schadstoffreie Materialien

- Modernste Scheibentechnologie

- Hochflexible weiche Bligelenden

- EN 166

- UV 400

- Gewicht 37 g

Beschichtung uvex supravision clean.

Scheibe Beschichtung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
farblos, UV 400, 2C-1,2  uvex supravision clean 1 6.268 419 2028 23,63

Klebematten Sticky Mat
‘. ERGOMAT

Die Klebematten Sticky Mat bieten Ihnen auf eine schnelle und
unkomplizierte Weise die Mdglichkeit, Schuhsohlen oder andere
Gegenstande vor dem Betreten eines hygienischen bzw. sauberen
Bereiches von Staub oder mitgetragenem Schmutz zu saubern.

MattengroBe: 46 x 114 cm, geliefert in Bldcken mit 30 Blattern,
10 Blocke pro Karton (300 Blatter gesamt). Der Laminat-Rahmen
fur die Klebefolien-Matten hat die GréBe von 61 x 129 cm o

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
Rahmen fiir Reinraummatten grau 1 6.272 245 730 60,80
1 Reinraummatte a 30 Blatter weiB 10 6.272 241 8025 79,20
1 Reinraummatte a 30 Blatter blau 10 6.272 242 8028 79,20
10 Reinraummatten a 30 Blatter, weiB 1 6.272 243 1508 120,00
inkl. Rahmen
10 Reinraummatten a 30 Blatter, blau 1 6.272 244 1508 120,00
inkl. Rahmen

24 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Probenvorbereitung / Probennahme

IKA

Dispergiergerat T 25 easy clean

Hochleistungsdispergierer mit elektronischer
Drehzahlregelung. Vielseitige
Anwendungsmaoglickeiten durch umfangreiche
Dispergierwerkzeuge.

- Einfache und schnelle Reinigung der easy
clean Dispergierwerkzeuge,
ohne Zerlegung

- Anbindung an labworldsoft® Giber
USB-Schnittstelle

- Timer/Counter Funktionen

- Erhéhte Sicherheit durch
Werkzeugerkennung und IP-Schutzklasse

T 25 easy clean control zusatzlich:

- Integrierte Temperaturmessung fir
permanente Uberwachung der
Mediumstemperatur

- Fernbedienung mit WiCo

Dispergierwerkzeuge bitte separat
bestellen. Alle vorhandenen

S 25 Dispergierwerkzeuge sind mit
T 25 easy clean digital kompatibel

T 25 easy clean control

Spezifikationen

Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 500/400 W
Bearbeitbares Volumen (H:0): 1...2000 ml
Viskositat max.: 5000 mPas

Drehzahlbereich: 3000 ... 25000 min**
Drehzahlanzeige: LED

Einstellmoglichkeit Drehzahl: Stufenlos
Lautstarke ohne Dispergierwerkzeug: 70 dB(A)
Auslegerdurchmesser: 13 mm

Abmessungen (B x T x H): 89 x 161 x 270 mm
Gewicht: 3,0 kg

Netzanschluss: 220 ... 240V,
50 ... 60 Hz

Schutzart nach DIN EN 60529: 1P 30
Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
T 25 easy clean digital EU 1 6.291622 By 1.695,75
T 25 easy clean digital UK 1 6.325670 B 1.695,75
T 25 easy clean digital  CH 1 4.691823 Bty 1.695,75
T 25 easy clean control EU 1 4.665 087 ote1g 2.087,74
T 25 easy clean control UK 1 4.691825 ) 2.087,74
T 25 easy clean control CH 1 4.691824 ote1g 2.087,74

Dispergierwerkzeuge
fiir T 25 easy clean

Edelstahldispergierwerkzeuge:
Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 pm und
Suspensionen 5 bis 50 um, sterilisierbar

nach allen Methoden.

S25N-25G
Typ @ Rotor / Material Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Stator
mm pro VE EUR EUR
S25N-18G 12,7/18 PTFE, AISI 316L 1 9.571119 ) 881,79
S25N-25G 17,0/25 PTFE, AISI 316L 1 9.571 200 ) 1.127,41
S25N-25F 18,0/25 PTFE, AISI 316L 1 9.571201 s 1.190,24

Dispergiersystem ULTRA-TURRAX®
Tube Drive P control

Tube Drive P control

Starker Motor flr beste Rihr-, Dispergier-, Mahl- und
Homogenisierungsergebnisse, besonders geeignet fiir die sichere
Bearbeitung von infektidsen, toxischen oder geruchsintensiven Proben.

- USB-Schnittstelle zur Versuchssteuerung und Dokumentation

- Auffangwanne zum Schutz vor auslaufenden Flissigkeiten

- Turbotaste zum kurzzeitigen, intensiven Rihren, Dispergieren
und Mahlen

- Reverse-Betrieb, einstellbare Drehrichtungsumkehr

Lieferumfang:

ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control: Gerdt, Entnahmehaken,
Kunststoffschlauch fur den Abfluss, USB Kabel, Universalnetzteil mit
Adaptern EU/UK/US

ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation:

Gerat, 1 x ST-20 MischgefaB, 1 x DT-20 Dispergiergefal,

2 x BMT-20 G/S MischgefaB mit Glaskugeln/Edelstahlkugel,
Entnahmehaken, Kunststoffschlauch fur den Abfluss, USB Kabel,
Universalnetzteil mit Adaptern EU/UK/US

Spezifikationen

Motorleistung Aufnahme/Abgabe
Bearbeitbares Volumen: 2...300ml
Drehzahlbereich 400 ... 8000 min*
Timer: 10 s ... 30 min
(stufenlos einstellbar)
122 x 178 x 54 mm

36/28 W

Abmessungen (B x T x H):

Gewicht: 0,9 kg ?

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

Tube Drive P control 1 9.729 919 153485 1.111,70

Tube Drive P control Workstation 1 9.729917 155498 1.155,25

MischgefaBe fiir Dispergiersystem
ULTRA-TURRAX® Tube Drive

&

Typ Beschreibung

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
DT-20 mit Dispergiereinheit, 20 ml 25 9.570 507 24458 217,35
ST-20 mit Rihreinheit, 20 ml 25 9.570 508 232485 208,85
BMT-20 G mit Glaskugeln, 20 ml 25 9.570 509 25935 233,42
BMT-20 S mit Edelstahlkugeln, 20 ml 25 9.570 510 285935 233,42
BMT-20-S-M-gamma  mit Edelstahlkugeln, 20 ml, steril 20 6.274 088 298,28 268,38

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 25



Probenvorbereitung / Probennahme

Probenbeutel
SteriBag Premium,
mit Originalitatsversiegelung

ot burkle

- Gammastrahlensterilisiert (10)

- Mit integriertem Originalitdtsverschluss fur
Manipulationsnachweis

- Eindeutige Identifizierung tUber Tracking-Code

- Lebensmittelgeeignet

~

Nenn- Breite Lénge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
volumen

ml mm mm pro VE EUR EUR
300 145 200 100 9.404 126 et 122,08

Kontroll-Verschlusssiegel
fiir die Probennahme close-it

7 ke

s

close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln v
on Produkten nach der Probennahme. Der Klebstoff entspricht
den européischen Lebensmittel- und FDA Richtlinien.

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Bedruckt, 95 x 95 mm rot 500 6.228 255 £E28 45,02
Bedruckt, 95 x 95 mm grin 500 9.303 998 &40 45,02
Bedruckt, 95 x 95 mm gelb 500 9.303 996 £E28 45,02
Bedruckt, 95 x 95 mm blau 500 9.303 997 &40 45,02
Bedruckt, 95 x 95 mm schwarz 500 9.303 999 £E28 45,02
Unbedruckt, 95 x 95 mm weiB 500 9.303 986 &40 45,02
Bedruckt, 150 x 150 mm* rot 250 9.303 990 e mt) 63,04
Unbedruckt, 150 x 150 mm* weiB 250 9.303 991 o229 63,04
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm* gelb 250 9.304 000 e s 63,04
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm* blau 250 9.304 001 o229 63,04
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm* griin 250 9.304 002 e s 63,04
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm* schwarz 250 9.304 003 o229 63,04

* close-it food & pharma Maxi

Probendosen
mit Schraubverschluss,

PP
1 viTLAB®

Competence in Labware

Transparent, zylindrisch, hohe
Form. Lebensmittelgeeignetes
Produkt entsprechend

Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

e

Nenn- [4] Hohe Gewinde Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
volumen auBen

ml mm mm GL  proVE EUR EUR
30 38 54 40 1 7.009 276 554 4,83
60 38 90 40 1 7.009 278 & 6,13
180 54 112 56 1 7.009 282 ] 8,26

Allschicht-Zonensammler,
Edelstahl V4A

X burkle

Zur Probennahme von Schittgitern aller Art. Mit offenen Kammern fur
die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes. Entleerung
Uber das offene Ende des Sammlers. Rohr-@ 25 mm.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma
bitte separat bestellen.

Kammer Lange Einstech- Anzahl  Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Volumen tiefe Offnungen

ml cm mm pro VE EUR EUR
260 150 1355 5 1 9.303 865 et 695,55
70 55 430 3 1 6.232190 sl 501,08
130 85 710 3 1 6.234598 S 577,73

26 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



pH-Tester LLG-pH Pen

Preiswerter pH-Tester, ideal zum Testen von kleinen
Flissigkeitsmengen und in engen GefaBen. Durch
mitgeliefertes AufbewahrungsgeféaB kein Austrocknen
der Elektrode.

- Automatische Temperaturkompensation zwischen 0 °C
und 50 °C

- GroBes, gut ablesbares LCD-Display

- 3-Punkt-Kalibrierung

Lieferumfang: pH-Meter

Spezifikationen
0..14

Messbereich pH:
Genauigkeit pH: +0,1
Auflésung pH: +0,1

Abmessungen mit Elektrode (B x T x H):

36 x 20 x 210 mm

pH-Messung

pH/Redox-Messgerat pH 3110
Set SM PRO, LLG Premium Line,
inkl. pH-Elektrode Sentix 41 und
Schutzhiille SM Pro

n Prenium Lin:

! b =wrw=-
(WTwW)=-
a xylem brand

Die LLG Premium Line ist unsere beste Auswahl
hochwertiger und bewdahrter Gerate unserer Top
Lieferanten.

Das Messgerat pH 3110 Set SM PRO ist zum sofortigen
Einsatz fir die portable pH und Redox-Messung geeignet.

- Mit bewahrter, universeller pH-Elektrode Sentix 41

- Zusatzlicher Schutz durch die Silikonarmierung SM Pro

- Wasserdicht gemaB IP67

- Automatische AutoRead-Funktion fiir reproduzierbare
und zuverldssige Messwerte

- 3-Punkt Kalibrierung mit Technischen oder DIN/NIST
Puffern

- Integrierter Kalibriertimer zur Erinnerung an
regelmaBige Kalibrierung

Lieferumfang: pH-Messgerat pH 3110 ProfiLine,
pH-Elektrode Sentix 41, Puffer STP 4/STP 7
(je 50 ml), Schutzhdille SM Pro,
KCL-Elektrolytlésung, Messbecher (50 ml),
Elektrodenhalter, Tragekoffer

Spezifikationen

Abmessungen Elektrode (@ x L): 12 x 110 mm

Gewicht: 729

Stromversorgung: 2 x 3V CR2032 Knopfzellen

Schutzart: IP 65

Garantie: 2 Jahre

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

LLG-pH Pen 1 6.263 690 4584 34,00

LLG-pH-Pufferlésungen
mit Farbcodierung

LABWARE

Die ready-to-use LLG-pH-Pufferlésungen bieten ausgezeichnete
Qualitat, Prazision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher
abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 | Flaschen, um die Gefahr von

Verwechslungen zwischen den drei pH-Werte zu eliminieren.
-40%

- Genauigkeit £0,01, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- Datentabelle zur Temperaturabhéngigkeit auf dem Etikett
- Rickfuihrbar gemaB NIST

pH- Farbe Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Wert

bei 25 °C ml pro VE EUR EUR
4,00 Rot 1000 1 9.040 865 2 14,22
7,00 Gelb 1000 1 9.040 866 2L 14,22
10,00 Blau 1000 1 6.324 540 2L 14,22

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Messbereiche

pH: -2,0...20,0; -2,00...20,0; -2,000 ... 19,999
Genauigkeit: +0,01 (£1 digit) ; £0,005 (15 °C ... 35 °C)
mV/Genauigkeit +1200,0/+0,3 ; £2000/+1

Temperatur: -5,0 °C ... 105,0 °C

Genauigkeit: +0,1 °C

Temperatur- automatisch Gber pH-Elektrode

kompensation:
pH-Elektrode Sentix
41

mit integriertem Temperaturfihler

Stecker: DIN

Temperaturfiihler: NTC 30 kOhm

Lénge: 120 mm

@: 12 mm

Elektrolyt: Gel

Lénge Kabel: 1m

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

pH 3110 Set SM PRO, LLG Premium Line 1 4.684 148 frhitete) 452,10

LLG-Indikatorpapiere, Stabchen

EEC
L L

Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Packung a 100 Indikatorstdbchen von 80 mm Lénge.

Bereich Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pH pro VE EUR EUR
0..14 100 9.129 807 P 7,68
0..14 1000 4.667 571 12858 76,80
55..9 100 6.322 832 820 5,52
0 cox ® 100 6.322 833 e 5,64
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Temperaturmessung

Wireless Min./Max. Alarm
Thermometer Typ 13090

Kern-Thermometer testo 106

Besonders geeignet fiir schnelle,
unkomplizierte Kerntemperatur-
Uberpriifungen in allen Bereichen.
GroBer Messbereich mit hoher
Messgenauigkeit. Automatische
Endwerterkennung (Auto-Hold).
Inkl. Fihler-Schutzkappe und
Batterie. Kalibrierzertifikate

auf Anfrage.

Das testo 106-T1 Kit enthalt
zusatzlich eine TopSafe-Schutzhiille
und einen Halte-Clip fur Gurtel
oder Wand.

Spezifikationen
Messbereich (°C):
Genauigkeit £1 Digit (°C):

-50 bis 275

+1% v. Mw. (100 bis 275)
+0,5 (-30 bis 99,9)

+1 (-50 bis -30,1)
Auflésung (°C): 0,1

Stromversorgung: Lithium (CR2032)

&

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Testo 106 1 9.718 208 £500 43,20
Testo 106-T1 Kit 1 9.718 209 £0.09 47,20
TopSafe Schutzhiille (IP67) 1 9.718 232 e 18,40

Datenlogger EBI 20-T1
-ebro-

Measurements for Life

- Wasserdicht

- Optischer Alarm

- Min./max. Werte im Display

- Speichert 40000 Messwerte, r“
jederzeit ablesbar -

- Batterie austauschbar

Lieferumfang:

EBI 20-T1: Temperaturdatenlogger

EBI 20-T1-Set: Temperaturdatenlogger,
Auswertesoftware, Interface

Spezifikationen
Messbereich Temperatur:
Genauigkeit Temperatur:

-30 bis +70 °C
+0,5 °C (-20 bis +40 °C);
+0,8 °C fiur restl. Messbereich

Auflésung Temperatur: 0,1°C
Speicher: 40000 Messwerte
Betriebstemperatur: -30 bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Messtakt: 1 min bis 24 h
Stromversorgung: 3 V Lithium (CR 2450),
durch den Benutzer auswechselbar
Schutzart: 1P 67 -
Gehause: ABS
Abmessungen (L x B x H): 69 x 48 x 22 mm
Gewicht: ca.45¢g
Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
EBI 20-T1 1 9.908 069 £5:685 47,60
EBI 20-T1-Set 1 9.908 073 AR 124,60

LUDWIG
SCHNEIDER

Kabelloses Min./Max. Thermometer zur Uberwachung von
Kihlschranken und Tiefkihlschréanken zur Qualitatssicherung.

- Dreikanal-Temperaturmessung

- Dreifach-Anzeige flr aktuelle, min./max. Temperatur, sowie
Innen/AuBen- und Funktemperatur

- Einstellbarer Hi/Low-Alarm

- Batteriestatusanzeige

Lieferumfang: Flaschentemperatursensor
mit 1 m Kabel, kabelloser Temperatursensor (Transmitter)

Spezifikationen

Temperaturbereich (intern): 0...50°C
Temperaturbereich (extern, kabellos): -40 ... 50 °C
Temperaturbereich (extern, Kabel): -50 ... 70 °C

Genauigkeit: +0,5 °C (-20 ... 50 °C),
+1,0 °C (>-20 °C
und <50 °C)

Auflésung: 0,1°C

Reichweite: 50 m (Freiland), 10 m
(Kuhlschrank)

Abmessungen Display (B x H): 79 x 66 mm

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
13090 1 6.325021 63 50,14

LLG-Allgebrauchsthermometer
economy

B

LABWARE

Stabform, mit Ose, Kapillare gelb belegt, sdure- und
laugenbestandige Graduierung. Rote Fillung.

3

Mess- Teilung Lange @ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
bereich

€C ¢ mm mm  pro VE EUR EUR
-10..50 1 300 6 10 4.679 534 R 43,50
-10...100 1 300 6 10 4.679 530 Lz 48,50
-10...150 1 300 6 10 4.679 531 pha ) 52,50
-10...200 1 300 6 10 4.679 532 pha ) 52,50
-10...250 1 300 6 10 4.679 533 R 83,50

28 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Topseller

Te

LABWARE

LLG-Timer pro

O
H

) ) e J

Der LLG-Timer pro kann gleichzeitig als Echtzeituhr und Timer

verwendet werden. Der Countdown Timer lauft auch, wenn die
Uhrzeit sichtbar ist.

- GroBe 6-stellige LCD Anzeige

- Digitalstoppuhr (aufwartszahlend)

- Kurzzeitmesser (abwéartszahlend)

- Mit Memory-Funktion

- Stoppuhr und Countdown bis 23 h 59 min. 59 sek.

- Optischer und akustischer Alarm wenn der Timer abgelaufen ist

- Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhdnger und StandfuB (ausklappbar)

Abmessungen (B x H x T):

82 x 68 x 20,5 mm

Gewicht (mit Batterie): 82¢g
Stromversorgung: 2xXAAA 1S5V

(nicht enthalten)
Garantie: 12 Monate

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
Typ pro VE EUR EUR
LLG-Timer pro 1 6.311 351 e i) 15,01

LLG-Dual-Timer, 2-Kanal

XXXy )

Der LLG-Dual-Timer bietet zwei separate Timer in einem Gerit.
Pro Kanal kann eine Zeit fest eingespeichert werden.

- GroBe 6-stellige LCD Anzeige
- Digitalstoppuhr (aufwartszahlend)
- Kurzzeitmesser (abwartszahlend)
- Mit Memory-Funktion
- Stoppuhr mit Zehntelsekunden
- Stoppuhr und Countdown bis 99 h 59 min. 59 sek.
- Optischer (rote LED) und akustischer Alarm (2 Lautstarken),
wenn der Timer abgelaufen ist
- Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhdnger und StandfuB (ausklappbar)

Abmessungen (B x H x T): 97 x 79 x 21 mm

Gewicht (mit Batterie): 95¢

Stromversorgung: 2xAAA 15V
(nicht enthalten)

Garantie: 12 Monate

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

LLG-Dual-Timer 1 6.311 350 =g 14,27

LLG-Timer Triple pro

@D > @

Der LLG-Timer Triple pro bietet drei separate Timer in einem
Gerat. Pro Kanal kann eine Zeit gespeichert werden. Der Timer
kann gleichzeitig als Echtzeituhr und Timer verwendet werden.

Der Countdown Timer lauft auch, wenn die Uhrzeit sichtbar ist.

- GroBe 6-stellige LCD Anzeige

- Digitalstoppuhr (aufwartszahlend)

- Kurzzeitmesser (abwartszéhlend)

- Mit Memory-Funktion

- Stoppuhr und Countdown bis 23 h 59 min. 59 sek.

- Optischer und akustischer Alarm wenn der Timer abgelaufen ist

- Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhanger und StandfuB (ausklappbar)

Abmessungen (B x H x T): 68 x 88,7 x 16,2 mm

Gewicht (mit Batterie): 879

Stromversorgung: 2xAAA 15V ‘
(nicht enthalten)

Garantie: 12 Monate

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

LLG-Timer Triple pro 1 6.313417 =8 18,96

LLG-Timer Wiirfel

Mit 4 voreingestellten Ablaufzeiten. Zur Aktivierung wird die
gewiinschte Zeit nach oben gelegt.

- Pulsierende LED, wenn der Timer lauft

- Digitale Restzeit-Anzeige auf dem Display dreht sich automatisch mit

- Nach Ablauf wird die verstrichene Zeit angezeigt bis zum Beenden des
Alarms

- Optionaler Voralarm kurz vor Ablaufende

Abmessungen (B x H x T): 60 x 60 x 60 mm

Gewicht: 58¢g

Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA (nicht inkl.)

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

LLG-Timer Wirfel 5-15-30-60 Minuten 1 6.291 217 BLh 9,31

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop. 29



Wiegen

Prazisionswaagen PNJ

IKERN

PNJ 3000-2M

PNJ 600-3M

Mit robustem Stimmgabel-Wagesystem fiir schnelle Anzeige des
Wagewertes, genaues Dosieren und hohe mechanische Belastbarkeit.

- Modelle mit interner Kalibrierfunktion und garantiert hoher Genauigkeit,
dadurch standortunabhéngig und ideal fiir mobile, eichpflichtige
Anwendungen

- Kapazitatsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch
verfligharen Wé&gebereich an

- Die Modelle erfligen iber einen abnehmbaren, groBen Glas-
Windschutz und einen Wageraum von (B x T x H) 172 x 171 x 160 mm

- GroBes LCD-Display, Ziffernhdhe 16,5 mm

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C

- Universalnetzteil mit Adaptern EU/UK/US

&

Typ Wage- Ables- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
bereich barkeit
g g pro VE EUR EUR
PNJ 600-3M 620 0,001 1 6.270 591 BT 551,00
PNJ 3000-2M 3200 0,01 1 7.643634 EEaTI 516,20
PNJ 12000-1M 12000 0,1 1 7.644 987 EEa 504,60
LLG-Wagepapier

LABWARE

»

- Ohne Stickstoff-Behandlung wahrend der Produktion
- Glatte Oberflache

- 45 g/m2 diinnes Papier

- Heft a 500 Blatter

Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
(BxL)

mm pro VE EUR EUR
76 x 76 500 6.272 246 25h 14,76
102 x 102 500 6.272 247 2L 17,46
152 x 152 500 6.272 248 E 22,50

Halbmikro- und Analysenwaagen
Cubis® II

SARTORILS

Modulare, hochwertige Waagen fiir die Forschung und Entwicklung oder
flr analytische Labore.

- Monolithisches Wagesystem

- Anbindung an unterschiedliche Laborinformationssysteme ohne
zusatzliche Software

- Integrierte Klimasensoren

- Statuscenter fir Benachrichtigungen

- Volle Datenintegritat nach ALCOA+ Prinzipien

- Unterstitzt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11
und der EU Anhang 11-Konformitét

- Lickenlose Rickverfolgbarkeit durch erweitertes Prifprotokoll und
Berichtsfunktion

- Automatische, motorisierte Nivellierung

- Automatischer Windschutz mit integriertem Ionisator

- GroBes 7" Farb-Touch-TFT-Display im 16:9-Format mit
innovativer Benutzeroberflache

- Verschiedenen QApp-Pakete fir optionale
Softwareerweiterung

Typ Wage- Ables- Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
bereich barkeit

g mg pro VE EUR EUR

225S, MCA 220 0,01 1 4670853 2423680 15.922,50

224S, MCA 220 0,1 1 4670852  13-649:88 10.236,75

524S, MCA 520 0,1 1 4670879  +6-826:80 12.615,00

LLG-Wadgeschalen/Probenschalen,
Aluminium

Rund, mit Griff zum Tragen oder Nummerieren von Proben.
Stabiles Material. Olfreie, saubere Oberflache.

(0] Hohe Dicke Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
mm mm mm pro VE EUR EUR
43 12 0,3 100 6.238 138 P 11,58
57 14 0,3 100 6.238 139 el 15,96
70 16 0,3 100 6.238 140 P 16,86
101 * 8 0,3 50 6.236 854 et 10,08
* ohne Griff

30 Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.



Schiitteln und Mischen

Reagenzglasschiittler Multi Reax

Vielseitiger Reagenzglasschittler mit einem Schuttelorbit von 3 mm.

- Kurzzeit- und Dauerbetrieb
- Stufenloser Drehzahlbereich
- Timerfunktion von 1 bis 999 Minuten

Lieferumfang: Reagenzglasschittler inkl. 2 Halterungen.
- Aufnahme fir 26 Reagenzglaser mit 10 bis 16 mm Durchmesser
- Aufnahme fir 12 Reagenzglaser mit 16 bis 32 mm Durchmesser

Spezifikationen

Schiittelbewegung: kreisend

Orbit: 3 mm
Drehzahlbereich: 150 ... 2000 min
Leistung: 50 W

Zulassige Umgebungstemperatur: 5...31°C
Zulassige relative Luftfeuchtigkeit: 80 %

270 x 410 x 172 mm
230 ... 240 V/50/60 Hz

Abmessungen (B x T x H):
Netzanschluss:

Schutzart: IP 30
Typ Steckertyp

Multi Reax EU

Multi Reax UK

Multi Reax CH

Wippschiittler SHRK Serie

o

e Uberlastungsschutz
e Spritzwassergeschiitzt

OHAUS®

< 07AL2 (S 04DG

Der Wippschiittler eignet sich ideal fur Zellkulturen und Blotting-
Anwendungen.

- Variable Kontrolle von Geschwindigkeit, Kippwinkel und Zeit
- Das zweistufige Modell 07AL2 verdoppelt die Arbeitskapazitat
- Flachbauweise

- Zeitschaltuhr

- Fr CO. Umgebung geeignet

- Universalnetzteil mit Adaptern EU/UK/US

Lieferumfang:

07AL1/04DG: Gerat inkl. eingebauter Schale mit rutschfester
Gummimatte

07AL2: wie 07AL1/04DG, zusétzlich inkl. zweiter Schale mit Schrauben
und Matte

Spezifikationen

Schittelbewegung: wippend
Neigungswinkel: 0 bis 15°
Timer Modelle analog/digital 1 bis 120 min/
1 s bis 160 h

Zul. Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Netzanschluss: 230V, 50/60 Hz
Typ Anzeigeart Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
07AL1  analog 1 4.659 476 SeLL 559,70
07AL2  analog 1 4.659 477 945500 606,10
04DG  digital 1 4.659 481 4500 664,10

) Ll

e

GroBes digitales

‘..IF

T

Display
Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
1 9.839 810 fe 1.088,82
1 6.204 223 fe 1.088,82
1 6.491 906 fe 1.088,82

Schiittelinkubatoren ISLD

o e Uberlastungsschutz

e Spritzwassergeschiitzt
Die inkubierenden Mikroplattenschuttler

schitteln optimal Mikroplatten,

Deep-Well-Platten oder
Mikroréhrchen.

OHAUS'

- LED-Anzeigen fiir Temperatur,
Geschwindigkeit und Zeit

- Timer mit akustischem Alarm

- Temperaturkalibriermodus

- Soft Start

- Hitze-Warnindikator

- Polycarbonat-Deckel

- Universalnetzteil mit
Adaptern EU/UK/US

[

Lieferumfang:

04HDG: Gerat inkl. eingebauter Schale
und Deckel

MPHDG: Gerit inkl. eingebauter Schale [ = 04HDG
fir Mikroplatten, Deep-Well-Platten oder

Mikroréhrchen und Deckel
MPHDGL: wie MPHDG aber mit
blickdichtem Deckel

Spezifikationen
Temperaturbereich:
TemperaturgleichmaBigkeit:
Drehzahlbereich/Genauigkeit:
Timer:

Orbit:

Max. Beladung
Kreisschiittler:
Mikroplattenschuttler:

Zul. Umbebungsbedingungen:
Netzanschluss:

Typ

04HDG
MPHDG
MPHDGL

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

RT+5 °C bis 65 °C

+0,5 °C bei 37 °C

100 bis 1200 min/£2 %

1 s bis 160 h

3 mm

3,6 kg

4 Mikroplatten oder

2 Gestelle fir Mikroréhrchen

5 bis 40 °C

230V, 50/60 Hz

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR
1 4.659 471 2Lac24 1.502,20
1 4.659 473 228600 1.322,40
1 4.659 472 228608 1.322,40
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Ihr Komplettversorger flirs Labor

Lab Logistics Group

Magnetriihrer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, LLG Premium Line,
inkl. Temperaturfiihler Pt1000 mit Halterung, Haltestab und Silikonabdeckung

o e Komplett-Set
e Restwarme-Warnung

Die LLG Premium Line ist unsere beste Auswahl hochwertiger und
bewahrter Gerate unserer Top Lieferanten.

Uberzeugende Qualitit

- Das abgedichtete Gehduse schitzt die elektronischen und
mechanischen Komponenten vor aggressiven Chemikalien und
Flissigkeiten

- Die patentierte Kera-Disk® Aufstellflache aus eloxiertem Aluminium ist
chemikalienbestandig, kratzfest und ermdglicht schnelle Aufheizraten

Hervorragende Funktionalitdat und beste Anwenderfreundlichkeit

- Gradgenaue Einstellung der gewlinschten Heizplattentemperatur per
Dreh-Driick-Knopf

- Prézise Einstellméglichkeit und Uberwachung der Gerdteparameter
Uber das digitale Display

- Schnelle und prézise Temperaturregelung ohne Uberschwingung (iber
zwei auswahlbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den
Temperaturfiihler Pt1000

- Die aktivierte Drehzahlregelung ist durch die Beleuchtung der Taste
leicht erkennbar

Hochste Sicherheit

- Bei Ausfall der Heizplatte wird der Rihrvorgang NICHT unterbrochen
und ein Uberhitzen der Probe verhindert

- Sperrfunktion der Regler schiitzt vor versehentlichem Verstellen

- Ein unabhéangiger zweiter Sicherheitskreis schaltet bei ungewolltem
Temperaturanstieg die Heizplatte automatisch ab

- Die externe Sensoriberwachung schaltet die Heizung automatisch ab,
falls der Sensor nicht im Medium eingetaucht ist

- Optische Restwdrmewarnung bei Temperaturen >50 °C

Lieferumfang: Magnetriihrer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+,
Temperatursensor Pt1000 (V4A), Halterung fiir Pt1000 (inkl. Haltestab,
Haltevorrichtung mit Kabelfiihrung), Silikonabdeckung

Spezifikationen

Rihrmenge max. (H:0): 20 |

Drehzahl: 100 ... 1400 min!

Heizleistung: 800 W

Temperaturbereich: 20 ... 300 °C

Zulassige Umgebungstemperatur: 5...31°C

Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %

Material Aufstellflache: Kera-Disk®

Abmessungen Aufstellfldche: @ 145 mm

Abmessungen (B x T x H): 168 x 299 x 101 mm

Gewicht: 3 kg

Netzanschluss: 230V

Schutzart (DIN 60529): IP 42

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt
pro VE EUR EUR

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ EU 1 6.490 528 85508 548,91

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ UK 1 6.325 676 88508 563,16

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ CH 1 6.325 675 betlog 562,59



